SICHERHEITSDATENBLATT MBCC GROUP
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

PCI SILCOFERM S

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 14.01.2021 000000304658 Datum der ersten Ausgabe: 14.01.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . PCISILCOFERM S

Produktnummer : 000000000050170319

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Produkt fur die Bauchemie

Gemisches

Empfohlene Einschrankun- : Industrielle Verwendung, Gewerbliche Verwendung, Verwen-
gen der Anwendung dung durch Verbraucher

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . PCI Bauprodukte AG
Im Schachen
5113 Holderbank

Telefon : +41589582121
Telefax . +41589583122
E-Mailadresse der fir SDB . mabas-eb@mbcc-group.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
ChemTel: +1-813-248-0585; Tox Info Suisse (STIZ): 145

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Kein gefahrlicher Stoff oder gefahrliches Gemisch gemaR dem Global Harmonisierten System
(GHS).

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Kein gefahrlicher Stoff oder gefahrliches Gemisch gemar dem Global Harmonisierten System
(GHS).
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2.3 Sonstige Gefahren
Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben lber sonstige Gefahren gemacht, die
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden
Gefahren beitragen kdnnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische Charakterisie- . modifizierte Silicone
rung

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer
Trimethoxyvinylsilan 2768-02-7 Flam. Liq.3; H226 >=1-<3
STOT RE2; H373

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3hahmen

Allgemeine Hinweise . Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen.
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen . Frischluft.

Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und arztli-
chen Rat einholen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt . Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser
und Seife.
Auf keinen Fall Losemittel verwenden.
Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt :  Bei Beruihrung mit den Augen sofort grindlich mit viel Wasser
spulen.
Kontaktlinsen entfernen.
Unverletztes Auge schitzen.
Auge weit gedffnet halten beim Spiilen.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken . Atemwege freihalten.
Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.
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Nie einer ohnméachtigen Person etwas durch den Mund ein-
fléRen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung ;. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Ungeeignete Loschmittel :  Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Ablaufendes Wasser von der Brandbekampfung nicht ins Ab-
Brandbeka&mpfung wasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- : Im Brandfall, wenn nétig, umgebungsluftunabhangiges Atem-
tung fir die Brandbekamp- schutzgeréat tragen.

fung

Weitere Information . Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.

Brandruckstande und kontaminiertes Loschwasser miissen
entsprechend den 6rtlichen behdérdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- : Personliche Schutzausriistung verwenden.
sichtsmafRnahmen

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

Umweltschutzmafnahmen . Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
gelangt.
Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr mdglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behorden in Kenntnis setzen.
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6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren . Mit inertem flussigkeitshindendem Material aufnehmen (z.B.
Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel, S&-
gemehl).
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter ge-
ben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmal3nahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- . Dampfe/Staub nicht einatmen.

gang Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Spiilwasser ist in Ubereinstimmung mit 6rtlichen und nationa-
len behdrdlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Hinweise zum Brand- und . Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Explosionsschutz

HygienemalRnahmen . Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht
rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande wa-
schen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrau- : Behaélter dicht verschlossen an einem trockenen, gut beliifte-

me und Behalter ten Ort aufbewahren. Gedffnete Behalter sorgfaltig verschlie-
Ren und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhin-
dern. Hinweise auf dem Etikett beachten. Elektrische Einrich-
tungen/Betriebsmittel miissen dem Stand der Sicherheits-
technik entsprechen.

Weitere Angaben zu Lager- : Nurim Originalbehdlter an einem kihlen, gut geliifteten Ort,
bedingungen entfernt von Zindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Zusammenlagerungshinweise : Regeln des TRGS 509/510-Zusammenlagerungskonzeptes

einhalten.
Weitere Informationen zur . Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und
Lagerbestandigkeit Anwendung.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Beiden relevanten identifizierten Verwendungen geman Ab-
schnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise
Zu beachten.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzaus-

riastungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

veolengangiger
Staub)

(Siliziumdioxid)

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Siliziumdioxid 7631-86-9 MAK-Wert (al- 0,15 mg/m3 CH SUVA

Weitere Information: Krebserzeugende Stoffe Kategorie 1, National Institute
for Occupational Safety and Health, Occupational Safety and Health Administ-
ration, Health and Safety Executive (Occupational Medicine and Hygiene
Laboratory), Eine Schadigung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung des
MAK-Wertes nicht beflrchtet zu werden.

TWA (Atembarer | 0,1 mg/m3 2004/37/EC
Staub)
Weitere Information: Karzinogene oder Mutagene
Weitere Information: Stand 2018
Arbeitsplatzgrenzwerte von Zersetzungsprodukten
Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Methanol 67-56-1 MAK-Wert 200 ppm CH SUVA
260 mg/m3

Weitere Information: Vergiftung durch Hautresorption méglich; Bei Stoffen,
welche die Haut leicht zu durchdringen vermdgen, kann durch die zusétzliche
Hautresorption die innere Belastung wesentlich héher werden als bei alleini-
ger Aufnahme durch die Atemwege., National Institute for Occupational Safety
and Health, Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles, Eine Schadigung
der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes nicht befiirchtet zu
werden.

KZGW 800 ppm CH SUVA
1.040 mg/m3

TWA 200 ppm 2006/15/EC
260 mg/m3

Weitere Information: Indikativ, Zeigt die Mdglichkeit an, dass gré3ere Mengen

des Stoffs durch die Haut aufgenommen werden

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausristung

Augenschutz
Handschutz

Anmerkungen

Haut- und Kérperschutz

Augenspulflasche mit reinem Wasser
Dicht schliel3ende Schutzbrille

Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den Schutz-
handschuhherstellern abgeklart werden.

Undurchlassige Schutzkleidung

Den Kérperschutz je nach Menge und Konzentration der ge-
fahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.
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Atemschutz . Atemschutz bei ungentigender Entluftung.

Kombinationsfilter fir organische, anorganische, saure anor-
ganische und basische Gase/Dampfe (z.B. EN 14387 Typ
ABEK)

SchutzmaRnahmen . Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen.
Berthrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisun-
gen einholen.
Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen tblichen Vor-
sichtsmalRnahmen sind zu beachten.
Das Tragen geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen . pastos

Farbe : Verschiedene Farben

Geruch :nach Alkohol

pH-Wert . schwach sauer

Schmelzpunkt . Nicht anwendbar

Siedepunkt : Nicht anwendbar

Flammpunkt :Nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindig- . Das Produkt ist ein nichtfliichtiger Feststoff.
keit

Entziindbarkeit (fest, gasfér-  : nicht bestimmt

mig)

Untere Explosionsgrenze / . entfallt

Untere Entziindbarkeitsgren-

ze

Dampfdruck . Keine Daten verfugbar

Relative Dampfdichte . Das Produkt ist ein nichtfliichtiger Feststoff.
Dichte : ca. 1,3g/cm3 (20 °C)

Schuttdichte : Nicht anwendbar

Loslichkeit(en)

Wasserloslichkeit :unléslich
Verteilungskoeffizient: n- . nicht anwendbar fiir Mischungen
Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur : Keine Daten verfugbar
Zersetzungstemperatur :  Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lage-

rung und Umgang beachtet werden.

Viskositat
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Viskositat, dynamisch :Nicht anwendbar
Explosive Eigenschaften :Nicht explosiv
Oxidierende Eigenschaften :nicht brandférdernd

9.2 Sonstige Angaben
Selbstentziindung : nicht selbstentziindlich

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitéat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung.

10.2 Chemische Stabilitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen . Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und
Anwendung.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Starke Sauren
Starke Basen
Starke Oxidationsmittel
Starke Reduktionsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Spuren der genannten Stoffe/Stoffgruppen kénnen bei der Verarbeitung freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Produkt:

Anmerkungen . Kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen verursa-
chen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
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Produkt:
Anmerkungen . Dampfe kdénnen die Augen, die Atmungsorgane und die Haut
reizen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Keimzell-Mutagenitéat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Reproduktionstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:
Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Weitere Information

Produkt:
Anmerkungen . Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Produkt:

Beurteilung Okotoxizitat

Akute aquatische Toxizitat : Von diesem Produkt sind keine 6kotoxikologischen Wirkungen
bekannt.

Chronische aquatische Toxi- : Von diesem Produkt sind keine 6kotoxikologischen Wirkungen

zitat bekannt.
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Inhaltsstoffe:

Trimethoxyvinylsilan:
Toxizitat gegenuber Fischen

Toxizitat gegentber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber Al-
gen/Wasserpflanzen

Toxizitat bei Mikroorganis-
men

Toxizitat gegentber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren
(Chronische Toxizitat)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit

Inhaltsstoffe:

Trimethoxyvinylsilan:
Biologische Abbaubarkeit

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:
Bioakkumulation

Inhaltsstoffe:

Trimethoxyvinylsilan:

(Regenbogenforelle): 191 mg/l
Expositionszeit: 96 H

LC50 (Daphnia sp.): 169 mg/|
Expositionszeit: 48 H
Art des Testes: statisch

EC50 (Grinalge): 210 mg/l
Expositionszeit: 72 H

EC10 (Bakterium): 1,1 mL/L
Expositionszeit: 5 H

Art des Testes: statisch

Methode: Sauerstoffkonsumptions-Test
GLP: ja

(Bakterien): 25 mg/I
Art des Testes: statisch

28 mg/l

Expositionszeit: 21 t

Spezies: GrolRer Wasserfloh

Methode: Daphnia magna, Reproduktions-Test

Anmerkungen: Unter Berlcksichtigung der Eigenschaften
einzelner Bestandteile wird das Produkt gemaR OECD-
Klassifizierung als biologisch nicht leicht abbaubar bewertet.

Art des Testes: aerob

Biologischer Abbau: 51 %

Expositionszeit: 28 t

Methode: Manometrischer Respirationstest
GLP: ja

Anmerkungen: Keine Daten vorhanden.
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
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Bioakkumulation

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfiigbar

Anmerkungen: Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-
Octanol/Wasser (log Pow) ist eine Anreicherung in Organis-
men nicht zu erwarten.

Das Produkt wurde nicht gepruft. Die Aussage wurde von der
Struktur des Stoffes abgeleitet.

log Pow: 1,1 (20 °C)
Methode: sonstige (berechnet)

log Pow: -2 (20 °C)

Methode: sonstige (berechnet)

Anmerkungen: Die Daten beziehen sich auf das Hydrolyse-
produkt.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:
Bewertung

12.6 Andere schédliche Wirkungen

Produkt:
Ozonabbaupotential

Sonstige 6kologische Hin-
weise

Anmerkungen: Das Produkt enthélt keinen Stoff, der die PBT-
Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-
Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfullt.

Anmerkungen: Das Produkt enthélt keine Stoffe, die in der
Verordnung (EG) 1005/2009 Uber Stoffe, die zum Abbau der
Ozonschicht fuhren, aufgefiihrt sind.

Eine Umweltgefahrdung kann bei unsachgeméaRer Handha-
bung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Verunreinigte Verpackungen

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
laufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

Keine stehenden oder flieRenden Gewasser mit Chemikalie
oder Verpackungsmaterial verunreinigen.

Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Reste entleeren.
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
Leere Behaélter nicht wieder verwenden.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.2 Ordnungsgemalfe UN-Versandbezeichnung
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.4 Verpackungsgruppe
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender

Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-

Code
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-

ten fur den Stoff oder das Gemisch

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006

Gewasserschutzverordnung (GSchV 814.201)

Die Beschrankungsbedingungen fur
folgende Eintrége sollten berick-
sichtigt werden:

Nummer in der Liste
20Dioctylzinnoxid

Wassergefahrdungsklasse . schwach wassergefahrdend
Anmerkungen: 88/810 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches

nach Rechenregel)

Sonstige Vorschriften:

Behandelte Ware gemaR Biozid Produkte Verordnung 528/2012/EU
Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in
diesem Sicherheitsdatenblatt aufgefihrt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilung nicht bendtigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H226 . Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H373 : Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter
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Exposition.

Volltext anderer Abkirzungen

Flam. Liq. :  Entziindbare Flissigkeiten

STOT RE . Zielorgan Systemischer Giftstoff - Wiederholte Exposition

2004/37/EC :Richtlinie 2004/37/EG uber den Schutz der Arbeithnehmer ge-
gen Gefahrdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der
Arbeit

2006/15/EC :  Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten

CH SUVA . Grenzwerte am Arbeitsplatz

2004/37/EC | TWA : gewichteter Mittelwert

2006/15/EC /| TWA . Grenzwerte - 8 Stunden

CH SUVA / MAK-Wert :  Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswert

CH SUVA /| KZGW . Kurzzeitgrenzwerte

ADN - Europaisches Ubereinkommens (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europaisches Ubereinkommens (iber die internationale Beférde-
rung gefahrlicher Guter auf der Stra3e; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffprufung; bw - Kdrpergewicht; CLP - Ver-
ordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts fur Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Européische
Chemikalienbehérde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fur den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur
Beforderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fir die Beférderung gefahr-
licher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz-
Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on fir Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration fur 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche)
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeldndisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Biro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT -
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlia-
ments und des Rats beziglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Guter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC
- besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemi-
schen Substanzen; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Verein-
te Nationen; UNRTDG - Empfehlungen der Vereinten Nationen tber den Transport gefahrlicher
Guter; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
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Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material tibertragen werden.
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