Produktdatenblatt
Wandspachtelmassen

ARDEXA930

Wandmortel, auBBen und innen
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Anwendungsbereich:
AuBen und Innen. Wand, Decke.

— Ausbessern und Spachteln von Wand- und Deckenflachen,
Fiillen von groBeren Vertiefungen, An- und Beiputzen von tiefen

Ausbriichen
- zur Aufnahme von Fliesen, Platten sowie anderen Belagen und

Anstrichen 1783
— Ausgleichen von Wanden und Decken
— SchiieBen von Fugen in Betonfertigteildecken ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 45

Art: 58453 Witten
Graues Pulver aus Spezialzementen und gut dispergierbaren Kunst- Germany
stoffen sowie mit ausgewahlten Leichtfiillstoffen. Das Pulver wird mit 19
Wasser zu einem geschmeidigen, standfesten Mortel angeriihrt, der
sich leicht in dlinner und dicker Schicht spachteln lasst. Der Mortel ist 37305
spannungsarm und nach der Trocknung diffusionsoffen. EN 998-1:2016
Geeignete Untergriinde: ARDEXA930

Beton, Porenbeton, Ziegelmauerwerk, Kalksandstein, Fliesen- und = - .
Plattenbelage, Naturstein, Gipsdielen, Gipsspachtelmassen, Gips- NormalputzAmuoBr;ﬁlbféJrre;iC?]n Innen-und
mortel, Acryllackanstriche, matte Dispersionsfarben, Latexfarben und EN 998-1: GP-CS IV-W 2
Kalkzementmortel. ’ c

Gipsdielen, Gipsspachtelmassen, Gipsmortel, Acryllackanstriche \?J:::e\léﬁ‘izi:we C\VIZ
und Alkydharzanstriche, matte Dispersionsfarben, Latexfarben und W durchla iy keit nach Bewi ] ngD
Kalkzementmértel konnen bis maximal 5 mm iberspachtelt werden. asserdurchlassigkeit nach Bewitterung:
. . . L. . Wasserdampfdurchlassigkeit: <25
Farbanstriche sind nur im Innenbereich iiberarbeitbar. Haftzugfestigkeit: > 0,5 N/mm?, Bruchbild B
. . Haftzugfestigkeit nach Bewitterung NPD
Vorbereitung des Untergrundes:
€ g - . Warmeleitfahigkeit/Dichte: 0,50 W/(m*K) (P = 50 %)
Der Untergrund muss trocken, fest, tragfahig und frei von Staub, Warmeleitfahigkeit (bei Warmedsmm- ~ NPD
Schmutz und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende Untergriinde putzmérteln):

sind vorzunassen, oder zu grundieren. Alte, nicht fest haftende oder
schwach gebundene Anstriche sowie lockere Putze und Tapeten sind
zu entfernen. Glatte Betonoberflachen sind gegebenenfalls durch

Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmérteln: NPD
Dauerhaftigkeit von allen Putzmorteln,  Beurteilung nach den am Verwen-

- ; auBer Einlagenputzmérteln: dungsort geltenden Bestimmungen
Sﬁqnp?gh}fgfaitﬁglg?égﬁ:; Z;ansaeghaquZgu:l?#;g'reznl{r Staubbindung Gefahrliche Substanzen: siehe Sicherheitsdatenblatt
ARDEX GmbH
Postfach 6120 - 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240 Hersteller mit zertifiziertem
kundendienst@ardex.de QM/UM-System nach
www.ardex.de DIN EN ISO 9001 /14001
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Anmischen:
Handverarbeitung

Zum Anriihren von 20 kg ARDEX A930-Pulver werden ca. 4,2 | Wasser
benotigt.

Zur Verbesserung der Verarbeitungsqualitat wird der Mortel nach
einer Reifezeit von 1 Minute noch einmal durchgeriihrt.
Maschinenverarbeitung

Fiir die Verarbeitung von ARDEX A930 mit geeigneten Misch-

und Foérderpumpen, wie zum Beispiel mit PFT Ritmo Plus, muss die
Wasserzugabe konsistenzgerecht eingestellt werden.

Verarbeitung:

Nach dem Anmischen ist der Mortel bei +20 °C ca. 60 Minuten lang
verarbeitbar und kann sofort bis zu einer Schichtdicke von 3 mm bis
zu 30 mm aufgebracht werden. Durch Hydratation erhartet die Mortel-
schicht nach ca. 2 Stunden so weit, dass ein Nachbearbeiten méglich
ist. Zum Herstellen glatter Flachen wird der Mortelauftrag nach dem
Anziehen entweder nachgespachtelt oder unter Verwendung eines
Schwammbrettes gleichmaBig abgerieben und bei Bedarf scharf mit
der Kelle abgezogen. Hohere Temperaturen verkiirzen, niedrigere
verlangern die Abbindezeit.

In Zweifelsfallen Probeflachen anlegen. ARDEXA930 liber +5 °C
verarbeiten.

Das Verlegen von Fliesen kann nach ausreichender Erhartung der
Spachtelschichten, bei +20 °C, nach ca. 3 — 4 Stunden, erfolgen.

Feuchtigkeitsempfindliche Natursteine und GroBformate nach

DIN 18157 Teil 1 konnen nach vollstandiger Trocknung der Spachtel-
schicht verlegt werden. Das gilt auf fiir den Auftrag von Anstrichen,
Tapeten, Kunstharzputzen oder anderen Belagen.

Das Durchtrocknen ist abhangig von der Schichtdicke der Spachtel-
auftrage, den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen, sowie
vom Feuchtigkeitsgehalt des Untergrundes. Bei optimalen klimati-
schen Bedingungen, +20°C und 60 % Luftfeuchtigkeit, betragt die
Trocknungszeit von ARDEX A930 ca. 24 Stunden je 5mm Schicht-
starke.

Noch feuchter Untergrund kann Ausbliihungen verursachen. Die

von den Farbherstellern gegebenen Verarbeitungs-empfehlungen fiir
Anstriche auf zementgebundenen Untergriinden sind zu beachten,
gleich ob vollflachige oder auch nur stellenweise Spachtelungen
vorliegen. ARDEX A930-Spachtelschichten nicht fluatieren. Zum Auf-
tragen von dekorativen Techniken empfehlen wir die Verwendung von
ARDEX A950.

Hinweis:

Die Verarbeitungsempfehlungen fiir Anstriche, Tapeten,
Dispersionsputze und Wandbelage sind zu beachten.

ARDEXA930 ist nicht geeignet zum Einsatz als Sockelputz.

Untergrund ohne mit
Voranstrich | Voranstrich™

Porenbeton (%4

Beton 4

Ziegelmauerwerk v

Gipsdiele ARDEXP 4
ARDEXP 51
ARDEXP 52

Kalksandstein v

Gipsspachtelmasse ARDEXP 4
ARDEXP 51
ARDEXP 52

Fliesen- und Plattenbelage ARDEXP 4
ARDEXP 82

Naturstein ARDEXP 4
ARDEXP 82

Acryllackanstriche und ARDEX P 4

Alkydharzanstriche ARDEX P 82

(Nur im Innenbereich!)

wasserfeste, scheuer- und wasch- ARDEX P 4

bestandige matte Disper.Farben ARDEX P 82

(Nur im Innenbereich!)

Latexfarben ARDEX P 4

(Nur im Innenbereich!) ARDEX P 82

MG 2 Kalkzementmortel v

MG 3 Zementmortel v

MG 4 Gipsmortel ARDEXP 4
ARDEXP 51
ARDEXP 52

' Die Angaben in den entsprechenden technischen Datenblattern der
ARDEX Grundierungen sind zu beachten.

Hinweis:

An einem trockenen Ort aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/der
Behalter gemaB den ortlichen/ regionalen/ nationalen/internationalen
Vorschriften. In abgebundenem Zustand physiologisch und ¢kologisch
unbedenklich.

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblattern sind zu beachten.

Praxistipps:

Im Innenbereich kann ARDEXA930 z.B. mit ARDEXA 828
(COMFORT), ARDEXA 826 oder ARDEXR 1(C) iiberarbeitet werden.

Im AuBenbereich kann ARDEXA930 z.B. mit ARDEXB12,
ARDEXF 11 oder ARDEXF 5 iiberarbeitet werden.
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Technische Daten nach ARDEX-Qualitatsnorm:

Anmischverhaltnis: ca. 4,2 | Wasser : 20 kg Pulver
Schittdichte: ca. 1,4 kg/dm3

Frischgewicht des Mortels:  ca. 1,6 kg/dm3

Materialbedarf: ca. 1,3 kg pro m2 und mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit (+20 °C):  ca. 60 Min.
Belegreife fiir Fliesen (+20°C): nach 3 bis 4 Stunden

Vollstandige Durchtrocknung: ca. 24 Std. je 5 mm Schichtstéarke
(+20°C/60% Luftfeuchtigkeit)

Druckfestigkeit: nach 7 Tagen ca. 5,0 N/mm?
nach 28 Tagen ca. 7 N/mm?
Biegezugfestigkeit: nach 7 Tagen ca. 1,5 N/mm?
nach 28 Tagen ca. 2 N/mm?
pH-Wert: Frischmortel zementhaltig = ca. 12
abgebundene Spachtelschicht = ca. 10
Abpackung: Sacke mit 20 kg netto;
GISCODE: ZP1 - zementhaltiges Produkt,
chromatarm
EMICODE: EC 1P — sehr emissionsarm
Lagerung: In trockenen Raumen ca. 12 Monate
im originalverschlossenen Gebinde
lagerfahig.
Anwendungsberatung:
Technische Hotline:  Tel.: +49 2302 664-362
Mail: technik@ardex.de
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Wir tibernehmen die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie konnen jedoch nur
allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben. Landerspezifische Regelungen, die auf >
regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, konnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen fiihren. ~



