
      
 

Anwendungen 

Bauindustrie: Ausbringen von Trennmittel, Schalöl und für die Reinigung von 

Baumaschinen und landwirtschaftlichen Geräten (abdieseln).

Rex Profi
Der robuste und leistungsstarke Kolbenpumpen-Sprüher
mit grossflächigem und weitreichendem Sprühstrahl

Bruchfester Kunststoffbehälter, transparent und mit 

1.7 Liter Füllinhalt

 •	Grosse	Flächenbenetzung	mit	einem	1.7	Liter	Füllinhalt

	 •	Zeigt	jederzeit	den	aktuellen	Füllstand

Chemisch beständige Dichtungen

 •	Ideal	für	den	Einsatz	von	mineralölhaltigen	Produkten

Leistungsstarke Messing Kolbenpumpe (Kolbendruck bis 20 bar)

 •	Pumpe	komplett	revidierbar

 •	Produziert	einen	grossflächigen	und		 	 	

  weitreichenden Sprühstrahl 

	 •	Reichweite	3	bis	5	m	(je	nach	Düse	bzw.	Düseneinstellung)

Präzisions-Messingdüse	1.2	mm	

 •	Erzeugt	einen	feinen	und	gleichmässigen	Sprühnebel	

Grosse	Einfüllöffnung

 •	Erleichtert	das	Befüllen	und	Reinigen	des	Behälters

Behälter	mit	Schnellverschluss	und	seitlichen	Griffmulden

 •	Einfaches	Öffnen	und	Schliessen

	 •	Griffige	Handhabung	(auch	mit	Handschuhen)

Gute	Standfestigkeit	dank	grosszügigem	Behälterdurchmesser	

 Robuste Bauweise

	 •	Holzgriff

	 •	Alle	Metallteile	aus	Messing

Schweizer	Qualität	

	 •	Swiss	Made	und	10	Jahre	Ersatzteilgarantie

Regulierdüse	1.3	mm	optional	erhältlich



Spray-Matic	1.25	N																													Spray-Matic	5	P	/	7	P																																								Spray-Matic	10	B																																			Spray-Matic	5	S	/	10	S																											Spray-Matic	10	SP

Weitere	Birchmeier-Produkte	für	den	universellen	und	industriellen	Bereich

www.birchmeier.com
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Technische Daten

Leergewicht 0.80 kg

Abmessungen H 19 cm, L 41.5 cm, Ø 15 cm

Behälterinhalt 1.7 Liter

Nebeldüse Ø 1.2 mm

Maximaler Betriebsdruck 20 bar

Maximale Betriebstemparatur 50°C

Min. Betriebstemperatur 5°C

Verwendete Materialien

Behälter Polyethylen 

Pumpe Messing

Düse Messing

Chemische Beständigkeit

Speziell für mineralölhaltige Produkte, Trennmittel, Schalöl

Zubehör

Messing Regulierdüse Ø 1.3 mm 28502599 SB

Dieses Sprühbild zeigt die Kraft des 

Rex Profi – für vielseitige Anwendungen 

in der Bauindustrie einsetzbar.

Bis zu einem Abstand von 3 m vom 

Objekt anwendbar.

Tipp: Durch Entfernen des Drallkörpers 

aus der Standardnebeldüse kann ein 

Strahl bis 5 m erzeugt werden.

Regulierdüse 1.3 mm M8
28502599 SB

Nebeldüse 1.2 mm
10370601 SB

Rex	Profi	ein	robustes	Kraftpaket:	Präzis	oder	breiter	Strahl	–	Sprühtechnik	vom	Feinsten.

04
/2

00
8/

I1
04

/D


