
Mungo® MEN

BN 21092 - Expressnagel

Hersteller

Produktbezeichnung Produktinformationen, Zulassungen: www.mungo.swiss

Marke Mungo®

Produktlinie MEN

Werkstoff Federstahl

Oberfläche verzinkt

Zertifikate

Illustration Montagehinweise

Warnhinweise ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit
galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

Artikelnummer d1 L d0 dk h0 h ef t fix

3575886 5 26 5 8.5 30 23 3

3575887 6 30 6 11.5 35 27 3

3575889 6 60 6 11.5 40 30 30

http://www.mungo.swiss


Artikelnummer d1 L d0 dk h0 h ef t fix

3575890 6 80 6 11.5 40 30 50

3575891 8 70 8 15.5 50 40 30

3575892 8 90 8 15.5 50 40 50

3575893 8 110 8 15.5 50 40 70

3575894 8 130 8 15.5 50 40 90

3575895 8 150 8 15.5 50 40 110

3575896 8 180 8 15.5 50 40 140


