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1. Allgemeines

Die SCHALIT Schalungssteine sind die idealen Bau-
steine flr ein preisguinstiges Mauerwerk fir Kellerwande,
Schachte, Frostriegel, landwirtschaftliche Bauten, Woh-
nungs- und Industriebau.

Bild 1: SCHALIT Schalungsstein als Hangsicherung

Schalungssteine werden seit mehr als 50 Jahren erfolg-
reich verwendet. Sie werden als verlorene Schalung be-
trachtet und kénnen als freistehendes Mauerwerk oder
als Hangsicherung eingesetzt werden. Eine aufwendige
Schalung entfallt.

Der SCHALIT Schalungsstein ist ein Betonformstein mit
durchgehendem Hohlraum, der mit Beton verfiillt werden
muss und je nach Anwendung eine zuséatzliche Beweh-
rung erfordert.

Bei der Verwendung des SCHALIT Schalungssteins als
Hangsicherung ist unsere technische Wegleitung “Beton-
hangssicherung® zusétzlich zu beachten. Sie entspricht
dem heutigen Stand der Technik und bezieht sich auf
den Normalfall.

Es ist Pflicht der Bauherren, Planer und Ausfiihrenden,
unsere Vorgaben nach besten Wissen und Gewissen zu
befolgen und allenfalls zusatzliche Massnahmen und
Kontrollen anzuordnen.

Bild 2: SCHALIT Schalungsstein als Frostriegel

2. Fillbeton fiir Elemente

Betoneigenschaften nach Norm SN EN 206-1
C 30/37, XF 2, Dmax 16

Steintyp B Fillbeton
cm m3/m2
Normalstein 15 ca. 0.09
Normalstein 20 ca.0.14
Normalstein 25 ca.0.18

Tabelle 1: Durchschnittlicher Betonverbrauch

3. Feuerwiderstandsklassen

Bezeichnung Breite B Feuerwider-
cm standsklasse
Mauersteine 15 El 30
Mauersteine 20 EI 60
Mauersteine 25 El 90

Tabelle 2: Feuerwiderstandsklassen,

3.1 Brandverhalten

Gemass SN EN 15435:2008
Klasse A1: nicht brennbare Baustoffe
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4. Lieferprogramm
Schalungssteine sind nur lagen- oder palettenweise erhaltlich

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Oberflache Lange | Breite Héhe Ge- Meng Fla- Meng Fla-
wicht e che e che
H 03 01 L B H G M F M F
cm cm cm kg/ Stk./ m?/ Stk./ m?/
Stk. Pallet Pallet Lage Lage
Normalstein grau haufwerksporig | 40 15 25 148 | 27 9
124174 Endstein grau haufwerksporig | 40 15 25 14.8 12 4.2 4 14
V7B U7 grau haufwerksporig | 40 15 25 176 |3 1
Endstein ’

Normalstein grau haufwerksporig | 40 25 25 17.6 15 5

139678 Endstein grau haufwerksporig | 40 25 25 176 | 6 24 2 0.8
Trenn- und .
Endstein grau haufwerksporig | 40 25 25 205 |3 1

Tabelle 3: Lieferprogramm SCHALIT Schalungssteine
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Bild 3: SCHALIT Normalstein Bild 5: SCHALIT Endstein
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Bild 4: SCHALIT Normalstein

Bild 6: SCHALIT Endstein
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Bild 7: SCHALIT Trenn- und Endstein
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Bild 8: SCHALIT Trenn- und Endstein

5. Berechnungsgrundlagen

Die in den nachstehenden Tabellen angegebenen Richt-
werte basieren auf folgende Bodenkennwerte:

Raumgewicht des Erdmaterials y =20 kN/m3
(2 to/m3)
Winkel der inneren Reibung ¢ =30°
Wandreibungswinkel 6=2/3 ¢ =20°
Kohasion c=0

Windlast (freistehende Mauer) 1 kN/m2

Wird fir die Hinterfullung bindig-lehmiges Material ver-
wendet, dessen Winkel der inneren Reibung ¢ < 30° ist,
muss die zulassige Bauhéhe um den Héhenkorrekturfak-
tor K1, gemass Diagramm 1 reduziert werden.
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Diagramm 1: Hohenkorrekturfaktor K1

Bei grosseren Mauerhéhen und/oder unsicherem Bau-
grund muss die Dimensionierung der Fundationen durch
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den 6rtlichen Ingenieur erfolgen. Die Sicherheiten gegen
Kippen, Gleiten, Grundbruch und Setzungen missen
ebenfalls Gberpruft werden.

B
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Bild 9: Aufbauquerschnitt mit Bewehrungsmoglichkeit

6. Fundation und Fundament

=  Fir Mauerhdhen bis 50 cm genligt meistens eine ca.
25 cm dicke gut verdichtete Schotterschicht.

=  Fir Mauerhdhen bis 1 m ist ein Betonfundament von
45 cm Breite und 15 cm Hdéhe erforderlich.

= Die erste Steinlage wird mind. 5 cm tief ins Erdreich
eingebunden.

= Unterhalb der Fundamentsohle bis zur Frosttiefe
muss ein guter tragfahiger, frostsicherer Boden (z.B.
Kies, sandiger Kies, Schotter) vorhanden sein. Je
nach Baugrund ist event. ein Materialersatz nétig o-
der das Streifenfundament wird auf Frosttiefe ver-
setzt.

= Die Abmessungen des Streifenfundamentes richten
sich einerseits nach dem Lastfall, andererseits nach
dem Baugrund.

=  Wir empfehlen eine Sauberkeitsschicht einzubauen.

= Die Neigung der Sohle ist zu berticksichtigen.

= Die Frosttiefe im schweizerischen Mittelland liegt bei
ca. 80 cm.

= Die meisten Bdden sind nicht frostsicher.

= Das Fundament wird als Streifenfundament in Beton
C 20/25 fiir Mauern ohne zusatzliche Bewehrung,
und in Beton C 30/37 fir Mauer mit zusatzlicher Be-
wehrung erstellt.

= Die erforderlichen vertikalen Anschlusseisen sind
vorgangig zu versetzen.

= Richtwerte flir die Fundamentabmessungen und
eventuellen Bewehrungseinlagen sind in den Tabel-
len 4 — 9 ersichtlich.
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7. Aufbau: ohne Mortelfugen

Die Mauersteine werden vertikal oder geneigt als Mauern
in der Regel ohne Lagerfugen erstellt.

Die Mauersteine sind mit Nut und Kamm versehen.

Werden die Mauersteine ohne Mortelfugen versetzt, kon-
nen keine Massdifferenzen ausgeglichen werden.

8. Aufbau: mit Bewehrung und Fiillbeton

Je nach Lastfall ist eine zusatzliche Bewehrung erforder-
lich. Mit bewehrten Mauern kann héher gebaut und/oder
grossere Lastfalle bewaltigt werden.

Richtwerte der Bewehrungseinlagen sind in den Tabellen
4 — 9 ersichtlich.

Bei hinterflllten Mauern muss die vertikale Bewehrung
immer auf der Bergseite versetzt werden (siehe Bild 20).
Bei freistehenden Mauern ist die Bewehrung beidseitig
zu versetzen (Bild 19).

Der Abstand von der vertikalen Bewehrung bis zur
Mauerinnenwand betragt 2.5 cm. Die Bewehrung muss
satt mit dem Fullbeton umhiillt sein.

Ab der Bauhohe 1.00 m sind als horizontale Bewehrung
in jeder Lage 2 Stk. @ 8 mm einzulegen (Bild 11).

Mauern mit vertikaler Bewehrung missen in Etappen von
3 Lagen bei der Trockenbauweise und 4 Lagen bei Mor-
telfugen aufgemauert, ausbetoniert und verdichtet wer-
den.

Die oberste Lage pro Etappe wird nur zu 2/3 gefiillt, um
eine bessere Verzahnung mit der nachsten Etappe zu er-
reichen (siehe Bild 10).

Vor dem Betonieren sind die Mauersteine griindlich vor-
zunassen. Achtung: Verschmutzungen beim betonieren
vermeiden. Als Fillbeton empfehlen wir einen Beton

C 30/37.
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nach 4 Lagen bei Mortelfugen

1/3 der, grnhéhe 2/3 dey Steinhohe

Betonieretappe nach 3 Lagen bei Trockenbauweise,

Bild 10: Betonieretappen

Hinterflllte und freistehende Mauern kénnen infolge War-
mespannungen reissen. An den Ecken und alle 15 m
sind vertikale Dilatationsfugen vorzusehen. Als Einlage
dient z.B. ein 10 mm starker Styroporstreifen (Bild 15).

Die erste Lage wird entlang der Spannschnur in den erd-
feuchten Fundamentbeton oder in das frisch aufgetra-
gene Mortelbett versetzt und genau gerichtet.

Bild 11: Horizontale und vertikale Bewehrung (Produktneutral)
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Bild 12: Ansicht
9. Eck- und Endausbildungen Wasser. Somit ist auch der Betondruck um das 2.4-fache
Bei Ecken die im Verbund gemauert werden, empfehlen hoher als der Wasserdruck. End- und Ecksteine konnen
wir in jeder Lage einen Bewehrungswinkel (& 8 mm, aus der Mauer weggedriickt werden und mussen ver-
L = 80 cm) einzulegen. (Bild 14). spriesst werden.
Beim Einbringen und Verdichten des Fiillbetons entste- An den Ecken sind vertikale Dilatationsfugen vorzusehen
hen grosse Druckkréfte. Beton ist 2.4-mal schwerer als (Kapitel 9 und Bild 15).
80 cm
ertikale Bewehrung
111 | | [l
H= L Horizontale Bewehrung
orizontale Bewehrungseinlagen i
(2 Stk @ 8 mm) | Bewehrungswinkel als
Eckverstarkung
Vertikale Bewehrungseinlagen gemass B
Richtwerte oder Statiker =
Bild 13 Maueraufbau mit Bewehrung :
I

Bild 14: Eckausbildung
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Bild 15: Dilatationsfuge (Produktneutral)

10. Aussparungen

Bei Aussparungen (Fenster, Turen etc.) sind Steine mit
geschlossener Stirnflaiche (Endsteine) zu verwenden. Be-
tonsturze fir Fenster- und Tiraussparungen kénnen bei
der CREABETON bezogen werden.

——— Mauersteine

— Abdichtung

geschlossene Sichtflache
(Endstein)

n Lichtschacht

geschlossene Sichtflache
(Endstein)

-+ Mauersteine

— Filterplatten

Bild 16: Grundriss: Kellerwand mit Fenster

gCREABETON

Technisches Produktblatt
H0301 SCHALIT Schalungsstein
Mai 20 / Seite 6 von 12

=1
’ Abdichtung
—
Mauersteine
A
: —— Betonsturz
< Lichtschacht
pa)
/ LiF=——" Fenster
é "
4 L [POREP - Filterplatten
pilaiciie st Mauersteine
0 5 LK
doe i
+
. 4 T

Bild 17: Querschnitt: Kellerwand mit Fenster und Betonsturz

11. Oberflache

Die Oberflache der Mauersteine kdnnen roh belassen o-
der verputzt werden.

12. Fugen - Fugenmortel - Verfugen

Dieses Kapitel kommt zum Tragen, wenn die Schalungs-
steine als Sichtmauerwerk erstellt werden.

Der Mértel darf nicht zu nass sein, sonst quillt er aus den
Fugen und verschmiert die Steine. Die Verunreinigungen
kénnen spater kaum mehr entfernt werden.

Moértelfugen mit ,normalen Zement kdnnen ausblihen.
Mortelfugen mit Trasszement oder Klebmartel blihen we-
niger aus.

Die Fugenstarke mit Klebmortel ist ca. 2 - 3 mm.

Grosste Sauberkeit ist geboten. Nicht bei regnerischem
Wetter arbeiten. Verschmutzungen durch wéassrigen Mor-
tel bleiben auch spéater immer als Schleier sichtbar.

13. Abdeckplatten

Auf Mauern kénnen als oberen Abschluss entsprechende
Abdeckplatten versetzt werden. Abdeckplatten verhin-
dern das Eindringen von Feuchtigkeit und spateren
Frostschaden.

Die Abdeckplatten sind punktuell auch bei Trockenbau-
weise mit Klebmortel zu sichern.

Starke Sonneneinstrahlungen bewirken unterschiedliche
Ausdehnungen zwischen Abdeckplatte und Mauer und
kénnen zu Ablésungen fihren.

14. Entwéasserung

Der Entwasserung hinter der Mauer (Mauer als Hangsi-
cherung oder Kellermauer) ist besondere Beachtung zu
schenken. Einsickerndes Regen- oder Hangwasser muss
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abgeleitet werden. Es darf sich kein Wasser hinter der
Mauer stauen. Wir empfehlen eine Sickerleitung am tiefs-
ten Punkt der Mauerriickwand zu verlegen.

Uber der Sickerleitung ist eine Sickerpackung von 20 bis
30 cm Stérke einzubringen.

Filterplatten oder
sickerfahiges Material

Mauersteine

Abichtung

— Streifenfundament

Sickerleitung

Bild 18 Entwésserung

15. Hinterfiillung
Die Hinterfiillung ist lose in Schichten einzubringen.

Zur Hinterfillung muss sickerfahiges Material verwendet
werden. Hinter der Hangsicherung darf sich kein Wasser
stauen.

Wird fiir die Hinterfiillung bindiges-lehmiges Material ver-
wendet, dessen Winkel der inneren Reibung ¢ <30° ist,
muss die zulassige Mauerhdhe reduziert werden (siehe
Diagramm 1). Zusatzlich ist hinter der Mauer entweder
eine Sickerpackung, Noppenfolie oder es sind Filterplat-
ten vorzusehen. Das Sickerwasser ist durch die Sickerlei-
tung abzuleiten (siehe Bild 20).

Das Hinterflillen und Verdichten (wenn Gberhaupt erfor-
derlich) diirfen nur mit leichten Geraten von maximal 500
kg ausgefiihrt werden. Der Abstand betragt 1 m ab der
Mauerkrone.

Gefrorenes Material darf nicht eingebaut werden.

Um das Durchrieseln oder Auswaschen der Hinterfiillung
zu verhindern, kann direkt hinter der Mauer eine Folie,
Dachpappe oder ein Vlies eingelegt werden.

16. Bepflanzung

Die Mauersteine werden geschlossen versetzt und sind
nicht begriinbar. Jedoch vor und oberhalb kénnen Be-
pflanzungen eingesetzt werden.

Art der Bepflanzung, ob Blumen, Straucher, Krauter oder
Steingartenpflanzen hangen einerseits von der personli-
chen Vorliebe des Eigentimers, andererseits vom Stand-
ort ab.

Neu erstellte Bepflanzungen bediirfen vor allem im ers-
ten Jahr vermehrt Aufmerksamkeit. Ein regelmassiges

CREABETON
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Giessen an trockenen und heissen Tagen ist empfeh-
lenswert.

17. Lieferung und Ablad auf der Baustelle

Die Mauersteine werden auf Paletten geliefert (Aus-
nahme: lose gekippt).

Der Ablad kann durch die CREABETON BAUSTOFF AG
ausgefiihrt werden.

18. Kontrolle und Lagerung auf der Baustelle

Bei Anlieferung der Mauersteine sind diese sofort auf Be-
schadigungen durch den Empfanger zu kontrollieren. Be-
schadigte Bauteile sind auszusortieren, auf dem Liefer-
schein zu vermerken und zuriickzuweisen.

Mangelhafte Bauteile durfen auf keinen Fall eingebaut
werden.

Werden die beanstandeten Bauteile ohne unsere aus-
druickliche Zustimmung eingebaut, wird jede Haftung
ausgeschlossen.

19. Checkliste

Bauhohe
= Mit welcher Maximalhohe ist zu rechnen?

Auflasten

Welche Lasten beeinflussen die Mauer heute und allen-
falls zukiinftig?

= Bdschungen

= Hinterflllungen

= Strassen, Parkplatze, Gebaude, Werkleitungen

=  Windlasten (freistehende Mauern)

= Schneelasten (vor allem in hdheren Regionen)

= Andere Auflasten (Nutzungsanderungen)

Baugrundverhiltnisse

Beurteilung der Baugrundverhaltnisse durch den 6rtli-
chen Projektverfasser oder Geologen

=  Winkel der inneren Reibung ¢, Raumgewicht y

= Zulassige Bodenpressung, Frosttiefe

Fundation / Terrain

= Befindet sich die Fundation in gewachsenem Boden
oder in einer Aufschuttung?

= |st das Terrain unterhalb der Mauer horizontal oder
abfallend?

= Welche Fundation ist erforderlich?

Gesamtstabilitat
= Wer Uberprift die Gesamtstabilitat des Bauwerkes?
(Gleiten, Kippen, Grundbruch, Setzungen)
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Wasserhaltung

=  Muss beim Aushub der Baugrube mit wasserfiihren-
den Schichten gerechnet werden?

= Ist die Entwasserung gewahrleistet und wo wird sie
angeschlossen? (Sickerleitung, Versickerungsan-
lage, Vorfluter)

= Befindet sich die Fundation im Grundwasser?

Asthetik / Gebrauchstauglichkeit

=  Entspricht die Oberflachenbeschaffenheit den Anfor-
derungen (Standardausfiihrung, gestrahlt, Farbton
usw.)?

=  Sind zusatzliche Schutzvorrichtungen notwendig
(Graffitischutz, Aufprallschutz, Schutz vor chemi-
schen Einwirkungen)?

Grundlagen / Ausfiihrung

=  Plane (Situation, Langs- und Querschnitt)

=  Technische Ausfiihrungen (Nischen fiir Hydranten,
Kandelaber, usw.)

=  Baubewilligung vorhanden?

= Nachbar orientiert?

=  Technische Wegleitung, Verlegehinweise, Bauvor-
gang studiert?

Platzverhiltnisse

» |st geniligend Platz vorhanden fiir die Zufahrt mit
LKW?

» |st ein Wendeplatz notwendig?

= Einsatz von Baumaschinen?

= Behindern Schachte, Hydranten, Kandelaber, Werk-
leitungen, usw. den Bauablauf?

Versetzhilfen
=  Sind Versetzhilfen notwendig?

Materialauszug
=  Welche Mengen werden bendtigt?
= Lieferfristen?
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20. Richtwerte der Fundamentabmessungen
und Bewehrungseinlagen fiir Mauersteine
mit Bewehrungsmaoglichkeit

20.1 Freistehende Mauer, Windlast 1 kN/m2
B
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~ Bewehrungseinlagen
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- Frostsicheres Material

Bild 19: Maueraufbau freistehend, Windlast 1 kN/m2

Freistehende Mauer a = 90°, Windlast 1 kN/m2

Fundamentabmessungen Horizontale Bewehrung | Vertikale Bewehrung Vertikale Bewehrung Vertikale Bewehrung
pro Lage Steinbreite B = 15 cm Steinbreite B =20 cm | Steinbreite B = 25 cm
& 5 o) @ o] @ @
§ |58 |t 2 E 2 £ 8 £ 8 E 8
® 3 = 2 [ 5 o S 52 S o ] o2
5 2 | £ 5 S E = 3 =0 3 =3 5 =3
5 2 | g2 | g2 2 S g 5 N S g3 2 g3
@ o | 82 | 62 z o < o <8 ) <8 & <8
h y a aty b d d d d
cm cm cm cm cm mm Stk./Lage mm Stk./m mm Stk./m mm Stk./m
100 0.05 0.20 0.25 0.45 8 2 8 2x4 8 2x4 8 2x4
125 0.10 0.25 0.35 0.55 8 2 8 2x4 8 2x4 8 2x4
150 0.10 0.25 0.35 0.60 8 2 8 2x4 8 2x4 8 2x4
175 0.10 0.25 0.35 0.65 8 2 8 2x4 8 2x4 8 2x4
200 0.10 0.30 0.40 0.95 8 2 8 2x4 8 2x4 8 2x4
225 0.10 0.30 0.40 0.95 8 2 - -- 8 2x4 8 2x4
250 0.10 0.30 0.40 0.95 8 2 - -- 8 2x4 8 2x4
275 0.10 0.30 0.40 1.00 8 2 - - - - 8 2x4
300 0.10 0.30 0.40 1.05 8 2 - -- - -- 8 2x4

Tabelle 4:

Richtwerte fiir freistehende Mauer, Windlast 1 kN/m2
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20.2 Lastfall A: Horizontale Hinterfiillung ohne zusatzliche Auflast
B

q Lastfallvarianten
A ohne Auflast
Abdeckplatte B g= 5kN/m?
C q=10KkN/m?
Folie, Dachpappe oder Vlies
Sickerkies oder Filterplatten
L
Bewehrungseinlagen
bergseitig
Sickerleitung
>
()] -
= 2
el 2 K £
2 2 > e ©
g| - A < 4
e o ‘l G F g
a Pal
4 : A
<
<
b
5 Mauersteine
— Fundament

— Sauberkeitsschicht

— Frostsicheres Material
Bild 20: Maueraufbau horizontale Hinterfiillung ohne zusétzliche Auflast

Horizontale Hinterfiillung a = 90°, ohne zusitzliche Auflast

Fundamentabmessungen Horizontale Vertikale Be- Vertikale Be- Vertikale Be-
Bewehrung wehrung Stein- wehrung Stein- wehrung Stein-
pro Lage breite B=15cm | breite B=20cm | breite B=25cm

2 )

% 2 = [} é’) P = ! 8 ! g 1 8 1 8
o | 8§ | 5 2E? 8258 ¢ 5 |t 5 |t 5 |t &
5 8 e | §S 5|65 § 33 = 33 = 33 = = =
= X = o 2 o v® | 8@ © Ba © Ba © Ba 9]
s | 83| £ |565 S§5¢ =g B ¢  § | =% P | =8| P
) z i LE o | e L5 | hE < nE < nE < n E <
h X y ay n an b d d d d

cm cm cm cm | cm | cm cm mm | Stk./Lage mm Stk./m mm Stk./m mm Stk./m

100 15 5 20 5 25 50 8 2 8 4 8 4 8 4

125 20 5 25 5 30 65 8 2 8 4 8 4 8 4

150 35 5 25 5 30 80 8 2 8 4 8 4 8 4

175 50 5 25 5 30 100 8 2 12 4 8 4 8 4

200 55 5 30 5 35 115 8 2 12 4 10 4 10 4

225 60 5 30 5 35 125 8 2 - - 12 4 10 4

250 70 5 30 5 35 140 8 2 - - 12 4 12 4

275 80 5 30 5 35 155 8 2 -- - - -- 12 4

300 85 10 35 5 40 170 8 2 -- - - - 14 4

Tabelle 5: Richtwerte fiir horizontale Hinterfiillung ohne zusitzliche Auflast
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20.3 Lastfall B und C: horizontale Hinterfiillung mit zusatzlicher Auflast 5 kN/m2 oder 10 kN/m2
B
il o P

B g= 5kNim?
C q=10kN/m?

4 s B .
@
<
a
T rew Folie, Dachpappe oder Viies
1

ies oder Fi

Bewehrungseinlagen
bergseitig

—=4+——— Sickerleitung
NIZNZN ‘l

44

a hinten

p@vorne  y

Frosttiefe

A El

H SCHALIT Schalungssteine
— Fundament

'~ Sauberkeitsschicht

— Frostsicheres Material

Horizontale Hinterfiillung = 90°, mit zuséatzlicher Auflast q = 5 kN/m2

Fundamentabmessungen Horizontale Be- Vertikale Be- Vertikale Be- Vertikale Be-
wehrung wehrung wehrung wehrung
pro Lage Steinbreite Steinbreite Steinbreite

B=15cm B=20cm B =25cm
} o
S lel.. | 5. . 2 2 2 2
2 12|52 2 €5 % & g & S & s | & S
2 S | 3| ec| | £ € S . @ S| 2 E. |2 8| @
g g £|8s & 85| Se |88 5 89 5 | 28| 5 |28 %
= Q Qo o] Q
E S |8 SS|5|S55| 5% |88 N 58| N 58 N |s8| B
o z bW |Le| o |LE| La | ®E < 0 E < n E < n E <
H X y ay n an b d d d d
c G Stk./
cm cm . cm = cm cm mm Stk./Lage mm Stk./m mm = mm Stk./m
100 25 5 20 5 25 65 8 2 8 4 8 4 8 4
125 30 5 25 5 30 80 8 2 8 4 8 4 8 4
150 40 5 25 5 30 100 8 2 10 4 8 4 8 4
175 50 5 25 5 30 105 8 2 - - 8 4 8 4
200 65 5 30 5 35 130 8 2 - - 10 4 10 4
225 70 5 30 5 35 150 8 2 - - 12 4 10 4
250 85 5 30 5 35 155 8 2 - - 14 4 12 4
275 85 5 35 5 40 165 8 2 - - - - 14 4
300 100 | 10 35 10 45 185 8 2 -- -- - - 14 4
Tabelle 6: Richtwerte fiir horizontale Hinterfiillung mit zusétzlicher Auflast q = 5 kN/m?
Horizontale Hinterfiillung = 90°, mit zusatzlicher Auflast g = 10 kN/m2
100 25 5 20 5 25 75 8 2 8 4 8 4 8 4
125 35 5 25 5 30 90 8 2 8 4 8 4 8 4
150 50 5 30 5 35 105 8 2 12 4 8 4 8 4
175 50 5 30 5 35 120 8 2 - - 8 4 8 4
200 60 5 30 5 35 135 8 2 - - 10 4 10 4
225 80 5 30 5 35 150 8 2 - - 12 4 10 4
250 80 5 30 5 35 165 8 2 - - - - 12 4
275 100 5 35 5 40 185 8 2 -- -- - - 14 4

Tabelle 7: Richtwerte fiir horizontale Hinterfiillung mit zusétzlicher Auflast g = 10 kN/m?
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20.4 Lastfall D und E: Béschungsneigung oberhalb der Hangsicherung 1:3 oder 1:2
B

T s
/& Lastfallvarianten

7/ // D Neigung 1:3, 8 18°
! _/Q\/ Abdeckplatte g ngigung 1:2, R 27°
G

[ a \\/ \% .
T = - Folie, Dachpappe oder Vlies

<

[

[N

Sickerkies oder Filterplatten

4 a

Bewehrungseinlagen
bergseitig

—4———— Sickerleitung
<

A

navome y
a hinten

Frosttiefe
[aN
4
‘4&\\1
1

44

SCHALIT Schalungssteine
~ Fundament

— Sauberkeitsschicht

- Frostsicheres Material

Hinterfiillung mit Béschungsneigung a =90°, 1:3, B = 18°

Fundamentabmessungen Horizontale Vertikale Be- Vertikale Be- Vertikale Beweh-
Bewehrung wehrung wehrung Stein- rung Steinbreite
pro Lage Steinbreite breite B =25cm

B=15cm B=20cm
2 o
& i) . 5 PP 3 3 2 2
2|2 58 2|58 5 < g < e < e < e
2 |18 E5 E EEE |2, © Ssl 2 | g5 2 | gy 2
e} (5] c g > 5 S L 84, | 38 = 28 = 39 < 39 &
< = T o —= T 0 T = © @© © ©
s 8 £/55 5| 5553 8% y |gg E | Ssg| B | S8 B
o Z |0 | L€ o |Le L5 | hE < n E < n € < n E <
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cm cm | cm | cm | cm | cm cm mm Stk./Lage mm | Stk./m mm Stk./m mm Stk./m
100 25 5 20 5 25 65 8 2 8 4 8 4 8 4
125 30 5 25 5 30 80 8 2 8 4 8 4 8 4
150 50 5 25 5 30 100 8 2 10 4 8 4 8 4
175 50 5 25 5 30 115 8 2 - - 8 4 8 4
200 55 5 30 5 35 130 8 2 - - 10 4 10 4
225 80 5 30 5 35 150 8 2 - -- 12 4 10 4
250 85 5 30 5 35 175 8 2 - -- - - 12 4
275 95 | 10 | 35 5 40 180 8 2 - - - - 14 4
Tabelle 8: Richtwerte fiir Hinterfiillung mit Béschungsneigung 1:3, g = 18°
Hinterfiillung mit Béschungsneigung =90° 1:2, g = 27°
100 25 5 20 5 25 75 8 2 8 4 8 4 8 4
125 35 5 25 5 30 90 8 2 8 4 8 4 8 4
150 65 5 30 5 35 120 8 2 12 4 8 4 8 4
175 60 5 30 5 35 135 8 2 - -- 8 4 8 4
200 90 | 10 | 35 5 40 175 8 2 - - 12 4 10 4
225 65 | 10 | 35 5 40 180 8 2 - - - - 10 4
250 70 | 10 | 35 5 40 190 8 2 - - - - 12 4
275 80 | 10 | 35 5 40 200 8 2 - -- - - 14 4

Tabelle 9: Richtwerte fiir Hinterfiillung mit Béschungsneigung 1:2, g = 27°
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