Fixit 508 SCC

Trockenbeton C30/37 selbstverdichtend 0-8 mm

Anwendung: Fixit 508 SCC ist ein selbstverdichtender Trockenbeton. Er zeichnet sich durch ein ausgepragtes
Fliessverhalten bei gleichzeitigem optimalen Zusammenhalt und héchster Eigenverdichtung aus.
Er eignet sich fur Betonierarbeiten unter erschwerten Bedingungen, fiir hochwertige und
feingliedrige Betonteile, komplizierte Schalungen, Sichtbeton und schmale Verstarkungen.
Eigenschaften: » Selbstverdichtend

Einfache Verarbeitung

Vielseitig einsetzbar

Homogen und stabil

Hohe Ausfliihrungsgeschwindigkeit
Wasserundurchlassig

Verarbeitung:
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Technische Daten:

Verpackungsart
Einheit pro Palette 42 EH/Pal.
Menge pro Einheit 25 kg/EH
Kérnung 0-8mm
Wasserzugabe ca. 2,75 |/Sack
Ergiebigkeit ca. 12,5 1/Sack
Verarbeitungszeit ca. 60 min

Hinweis zu Verarbeitungszeit

Bei einer Verarbeitungstemperatur von ca. 20 °C

Trockenrohdichte

ca. 2'200 kg/m®

Druckfestigkeitsklasse C30/37
Expositionsklassen XC4, XD3, XF2
Konsistenzklassen F6
Chloridgehalt Cl0,10
Setzfliessmass (EN 12350-8) SF1

Zusammensetzung: .

Bindemittel: Zement
Zuschlagstoffe: Kalksteinsande der Kérnung 0 — 8 mm
Zusatze: FM

Grundlagen:

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde sowie die Angaben in diesem Technischen

Merkblatt.

Verarbeitung:

Fixit 508 SCC wird mit sauberem Wasser im Zwangsmischer 2 - 3 Minuten angemischt, bis

eine homogene Mischung entsteht und danach in die Schalung eingebracht. Die Schalung
muss besonders befestigt werden, da der Schalungsdruck héher ist als bei den herkdmmlichen
Betonierarbeiten.

Nachbehandlung:

Die frische Betonoberflache ist sofort vor friihzeitigem Feuchtigkeitsverlust durch Sonne und/oder

Wind sowie allenfalls vor Frosteinwirkung zu schitzen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt
mussen die Wintersicherheitsmassnahmen geméass SN EN 206-1 eingehalten werden.

Sicherheitsvorschriften:

Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Lagerung:

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfahig. Das Abbindeverhalten kann sich

nach Uberschreiten der mind. Lagerfahigkeit verandern.
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Fixit 508 SCC

Trockenbeton C30/37 selbstverdichtend 0-8 mm

Weitere Hinweise:

SWISS
Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Allgemeine Dieses technische Merkblatt ersetzt alle friheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt.
Bestimmungen: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und

Erfahrungen sorgfaltig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewdhnlichen
Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezuglich Richtigkeit und Vollstandigkeit ohne
Gewabhr und schliessen jede Haftung aus. Sie begriinden auch kein vertragliches Rechtsverhaltnis
mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst daflr
verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck zu
prifen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblatter finden sie auf unserer Homepage
bzw. kdnnen in der zustédndigen Geschéaftsstelle angefordert werden.
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