Technisches Datenblatt Floorliner™ basic

Stand: August 2020

Produkt Beschreibung

Charakteristische Eigenschaften
Vlies

Riickseitige Beschichtung

Folie

Dicke

Farbe

Technische Eigenschaften

Zugfestigkeit MD/CD EN 150 10319
Dehnung MD / CD EN 150 10319

Floorliner™ basic

Floorliner™ basic besteht aus einem festen Vlies mit weichem Griff. Es ist
riickseitig mit einer Antirutsch-Beschichtung (Opticoat™) und oberseitig mit
einer undurchldssigen rutschhemmenden Folie versehen. Es wurde zum
Schutz von flachigen Bdden entwickelt und kann auf den meisten gangigen
Oberflachen angewendet werden.* Dank seiner hohen Positionstreue durch
die Antirutsch-Beschichtung (Opticoat™) und eines hohen
Gleitreibungswiderstand des Faser-Folien-Verbunds generiert der Floorliner™
basic einen hohen Arbeitsschutz.

Polyester

drucksensitive Acrylatbeschichtung
Polyethylen

> 1.3 mm

weiss

> 2 kN/m / 3 kN/m
80% / 100% (+/- 10%)

Durchschlagwiederstand (Konusfalltest) DIN EN 13433 30 mm (+/- 10%)

Das Produkt wurde hinsichtlich des Schutzes der darunter liegenden
Oberflache erfolgreich getestet bei Wasser, Motorendl, Schmiermittel,
handelsiblichen Reinigern und WD-40.*

Lésungsmittel-/ Flissigkeitsbestandigkeit

Haftkraft (Landolt Methode) 10 N (+/- 10%)
Gleitreibungskoeffizient trocken pin 150 51131:2014-02 >0.45
Gleitreibungskoeffizient nass DIN 150 51131:2014-02 >0.35
Anwendungen

Floorliner™ basic bietet temporaren Oberflachenschutz fiir Boden aller Art. Es
kann leicht zugeschnitten werden. Das Vlies ist einfach zu reinigen und
wiederverwendbar, so lange die riickseitige Beschichtung unbeschadigt und
frei von Schmutz und Staub ist. Fiir Anwendungen mit besonders hoher
mechanischer Belastung empfehlen wir Allprotect (Original).

F =

Lagerung / Vor dem Einsatz

Floorliner™ basic ist original verpackt, trocken und frostfrei zu lagern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung wahrend der Lagerung.
Wir empfehlen eine Akklimatisierung auf Raumtemperatur vor dem Einsatz.

Anwendungshinweise

Die zu schiitzende Oberfldche muss sauber, trocken und frei von Olen und Lésungsmitteln sein. Die Haftkraft entwickelt sich in Abhangigkeit
der Kontaktflache zwischen Haftseite und Oberflache; je glatter eine Oberflache, desto héher die Haftkraft. Die ideale
Oberflachentemperatur bei der Anwendung liegt zwischen 5° C und 40° C. Tiefere Temperaturen kénnen die Haftkraft reduzieren. Wir
empfehlen, wahrend der Langzeitanwendung das Produkt und die darunterliegende Flache alle 2-4 Wochen (in Abhdngigkeit der
geschitzten Oberflache, den Umgebungsbedingungen und der Beanspruchung des Produkts) zu kontrollieren*.

Zusiétzliche Produktinformationen

Floorliner™ basic enthalt keine fliichtigen organischen Verbindungen (VOC's), Atemschutz ist unter normalen Umstdnden nicht erforderlich.
Floorliner ist umweltfreundlich. Nach dem Gebrauch kann es bei normaler Verschmutzung (z.B. Farb- und Gipsreste) als Haus-/Restmidill
entsorgt werden.

(bitte wenden fiir weitere wichtige Hinweise)
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*Wichtige Hinweise zur Beniitzung des Produktes

Viele nicht in der Kontrolle von Landolt liegende und nur dem Anwender bekannte Umsténde kdnnen die Funktionsweise des Produktes in
einer spezifischen Anwendungssituation beeinflussen. Aufgrund der Vielzahl méglicher Faktoren empfehlen wir Anwendungsversuche auf
Probeflachen unter Originalbedingungen durchzufiihren.

Das beinhaltet unter anderem die Wirksamkeit der Haftbeschichtung und deren Vertréglichkeit mit der darunter liegenden Oberfléche.

Weiter zu beachten gilt es, dass das Produkt grosstenteils dampfdicht ist und daher nur bedingt auf diffusionsaktiven Oberflachen eingesetzt
werden kann.

Dariiber hinaus empfehlen wir, die Bestandigkeit gegeniiber oben nicht genannten Losungsmitteln und Flissigkeiten vorgdngig zu testen.

Benutzen Sie das Produkt nur in stehenden Autos, Flugzeugen oder anderen Transportmitteln.

Wichtige Hinweise zur technischen Dokumentation

Die hier dargestellten technischen Informationen, Empfehlungen und anderen Hinweise basieren auf eigenen Tests und Erfahrungen,
welche wir fiir verldsslich halten, fiir welche wir jedoch keine Garantie und Haftung tibernehmen konnen. Die dargestellten Daten sind
Durchschnittswerte, welche in unseren Labors und externen Instituten erreicht wurden. Geringfiigige Abweichungen kdnnen aufgrund von
Abweichungen der Testmittel entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen ohne vorgéngige Benachrichtung vorzunehmen.

Haftungseinschrankung / Garantie

Sofern Landolt nicht eine weitere Garantie zugesichert hat, garantiert Landolt einzig, dass Floorliner Basic die Produktespezifikationen zum
Zeitpunkt des Versandes erfiillt. Dariiber hinaus Gbernimmt Landolt keine weiteren Gewahrleistungen oder Auflagen, die sich allenfalls aus
einem Vorgehen oder einer Anwendung ergeben kdnnten. Sollte das Produkt dieser Garantie nicht entsprechen, hat Landolt die Wahl, eine
Ersatzlieferung vorzunehmen oder den Kaufpreis zu erstatten.

Landolt haftet — aus welchem Rechtsgrund auch immer — weiter nicht fir Verluste oder Schaden, die sich allenfalls direkt oder indirekt aus
der Ver- und Anwendung des Produktes ergeben kdnnen.

Flr Streitigkeiten aus der Geschéftsbeziehung mit Landolt sind die ordentlichen Gerichte am Orte des Sitzes der Gesellschaft (CH 8752
Nafels) zustéandig. Anwendbar ist Schweizerisches Recht.

Fritz Landolt AG
Bahnhofstrasse 35
LAN DD |_T " 8752 Néfels - http://www.landolt.com/indoor-losungen/schutz-losungen/
Switzerland
+41 55 618 51 00
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