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• Vorübergehende oder dauerhafte Erwärmung wie: Werkstatt, Wintergarten, Lager, Waschräume, Events etc.
• Robuster Heizlüfter aus blaulackiertem, korrosionsbeständigem, verzinktem Stahlblech und rostfreie Heizkörper.
• Langlebiger und geschlossener Ventilationsmotor für Dauerbetrieb.
• Stufenloser Thermostat 5-35°C mit doppeltem Überhitzungsschutz (manuelle Resetfunktion).
• Über 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit garantiert. Service- und reparaturfreundlich.
• Auch für Tierstallungen geeignet. Einsatz in feuchten Räumen erlaubt. S+ zertifiziert, ISO9001 + 14000.
• Seit über 30 Jahren erfolgreich in der Schweiz im Einsatz.

• Überwachungsfreier Betrieb
• Thermostat regelt Heizleistung und Gebläse

• Zusätzlicher Kippschalter für Dauer-Umluftbetrieb
• Automatische Nachkühlung
• Überwachungsfreier Betrieb
• Thermostat regelt Heizleistung und Gebläse

Art. Nr.: 1010311
EAN: 7392274263230

Art. Nr.: 1010310
EAN: 7392274263223

Art. Nr.: 1010011
EAN: 7332813008007

Art. Nr.: 1010010
EAN: 7392274264060

EL-BJÖRN HEIZLÜFTER VF 21 / VF 21T / VF 6 / VF 6T

VF 21T - MIT TIMER

VF 21

VF 6T - MIT TIMER

VF 6

HEIZEN

TECHNISCHE DATEN VF 21 + VF 21T - mit Timer VF 6 + VF 6T - mit Timer
3 Betriebsstufen (Umluft) 0.0 / 1.0 / 2.0 kW 0.0 / 3.0 / 6.0 kW

Anschluss 230 Volt / 9.3 A / 50 – 60 Hz 400 Volt / 8.7 A / 50 Hz

Luftstrom 250 m³/h 400 m³/h

Geräuschpegel 34 dB 38 dB

Schutzklasse IP44 IP44

Abmessungen 300 × 260 × 300 mm 370 × 310 × 360 mm

Gewicht 6.0 kg 8.0 kg

Lieferumfang 2 m Netzkabel mit Stecker T12
Konsole für Wandmontage
Timer für Ansprechverzögerung von bis zu 14 h 
(Lässt sich vom Fachmann zum Laufzeittimer umstellen)

2 m Netzkabel mit Stecker CEE 16 A, 5-polig
Konsole für Wandmontage
Timer für Ansprechverzögerung von bis zu 14 h 
(Lässt sich vom Fachmann zum Laufzeittimer umstellen)

Heizleistung pro Raum (m²) Isoliert / Nicht isoliert Isoliert / Nicht isoliert
Fläche bei Deckenhöhe < 2.5 m 0 – 20 m2  /  0 – 15 m2 31 – 60 m2  /  24 – 45 m2

Fläche bei Deckenhöhe < 4.0 m 0 – 15 m2   /  0 – 12 m2 24 – 45 m2   /  19 – 40 m2
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• Zusätzlicher Kippschalter für Dauer-Umluftbetrieb
• Automatische Nachkühlung
• Überwachungsfreier Betrieb
• Thermostat regelt Heizleistung und Gebläse

• Darf in feuergefährlichen Räumen verwendet werden 
 (Ställe, Textil- / Holz-Industrie etc.)
• Zusätzlicher Kippschalter für Dauer-Umluftbetrieb
• Automatische Nachkühlung
• Thermostat regelt Heizleistung und Gebläse
• Schutzart IP55

Art. Nr.: 1010430
EAN: 7392274263667

Art. Nr.: 1010411
EAN: 7392274263339

Art. Nr.: 1010410
EAN: 7392274263322

EL-BJÖRN HEIZLÜFTER VF 9 / VF 9T / VF BR 9

VF 9T - MIT TIMER

VF 9 VF BR 9

TECHNISCHE DATEN VF 9 + VF 9T - mit Timer VF BR 9
3 Betriebsstufen (Umluft) 0.0 / 4.5 / 9.0 kW 0.0 / 4.5 / 9.0 kW

Anschluss 400 Volt / 13 A / 50 Hz 400 Volt / 13 A / 50 Hz

Luftstrom 750 m³/h 1'200 m³/h

Geräuschpegel 50 dB 55 dB

Schutzklasse IP44 IP55

Abmessungen 430 × 360 × 410 mm 430 × 360 × 410 mm

Gewicht 12 kg 12.0 kg

Lieferumfang 2 m Netzkabel mit Stecker CEE 16 A, 5-polig
Konsole für Wandmontage
Timer für Ansprechverzögerung von bis zu 14 h 
(Lässt sich vom Fachmann zum Laufzeittimer umstellen)

2 m Netzkabel mit Stecker CEE 16 A, 5-polig
Konsole für Wandmontage

Heizleistung pro Raum (m²) Isoliert / Nicht isoliert Isoliert / Nicht isoliert
Fläche bei Deckenhöhe < 2.5 m 61 – 90 m2  /  46 – 70 m2 61 – 90 m2  /  46 – 70 m2

Fläche bei Deckenhöhe < 4.0 m 46 – 70 m2   /  41 – 60 m2 46 – 70 m2   /  41 – 60 m2

HEIZEN

• Vorübergehende oder dauerhafte Erwärmung wie: Werkstatt, Wintergarten, Lager, Waschräume, Events etc.
• Robuster Heizlüfter aus blaulackiertem, korrosionsbeständigem, verzinktem Stahlblech und rostfreie Heizkörper.
• Langlebiger und geschlossener Ventilationsmotor für Dauerbetrieb.
• Stufenloser Thermostat 5-35°C mit doppeltem Überhitzungsschutz (manuelle Resetfunktion).
• Über 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit garantiert. Service- und reparaturfreundlich.
• Auch für Tierstallungen geeignet. Einsatz in feuchten Räumen erlaubt. S+ zertifiziert, ISO9001 + 14000.
• Seit über 30 Jahren erfolgreich in der Schweiz im Einsatz.
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• Thermostat regelt Heizleistung und Gebläse
• Zus. Kippschalter für Dauer-Umluftbetrieb
• Automatische Nachkühlung
• Überwachungsfreier Betrieb

• Thermostat regelt Heizleistung und Gebläse
• Zus. Kippschalter für Dauer-Umluftbetrieb
• Automatische Nachkühlung
• Überwachungsfreier Betrieb

Art. Nr.: 1010710
EAN: 7392274263520

Art. Nr.: 1010711
EAN: 7392274263537

Art. Nr.: 1010610
EAN: 7392274263421

Art. Nr.: 1010611
EAN: 7392274263438

EL-BJÖRN HEIZLÜFTER VF 12 / VF 12T / VF 15 / VF 15T

VF 12

VF 12T - MIT TIMER

VF 15

VF 15T - MIT TIMER

HEIZEN

TECHNISCHE DATEN VF 12 + VF 12T - mit Timer VF 15 + VF 15T - mit Timer
3 Betriebsstufen (Umluft) 0.0 / 6.0 / 12.0 kW 0.0 / 7.5 / 15.0 kW

Anschluss 400 Volt / 17 A / 50 Hz 400 Volt / 21.7 A / 50 Hz

Luftstrom 1'200 m³/h 1'200 m³/h

Geräuschpegel 55 dB 55 dB

Schutzklasse IP44 IP44

Abmessungen 490 × 410 × 470 mm 490 × 410 × 470 mm

Gewicht 16.0 kg 16.0 kg

Lieferumfang 2 m Netzkabel mit Stecker CEE 32A, 5-polig
Konsole für Wandmontage
Timer für Ansprechverzögerung von bis zu 14 h 
(Lässt sich vom Fachmann zum Laufzeittimer umstellen)

2 m Netzkabel mit Stecker CEE 32A, 5-polig
Konsole für Wandmontage
Timer für Ansprechverzögerung von bis zu 14 h 
(Lässt sich vom Fachmann zum Laufzeittimer umstellen)

Heizleistung pro Raum (m²) Isoliert / Nicht isoliert Isoliert / Nicht isoliert
Fläche bei Deckenhöhe < 2.5 m 85 – 130 m2  /  63 – 95 m2 91 – 150 m2  /  71 – 110 m2

Fläche bei Deckenhöhe < 4.0 m 65 – 95 m2   /  51 – 85 m2 71 – 110 m2   /  61 – 90 m2

• Vorübergehende oder dauerhafte Erwärmung wie: Werkstatt, Wintergarten, Lager, Waschräume, Events etc.
• Robuster Heizlüfter aus blaulackiertem, korrosionsbeständigem, verzinktem Stahlblech und rostfreie Heizkörper.
• Langlebiger und geschlossener Ventilationsmotor für Dauerbetrieb.
• Stufenloser Thermostat 5-35°C mit doppeltem Überhitzungsschutz (manuelle Resetfunktion).
• Über 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit garantiert. Service- und reparaturfreundlich.
• Auch für Tierstallungen geeignet. Einsatz in feuchten Räumen erlaubt. S+ zertifiziert, ISO9001 + 14000.
• Seit über 30 Jahren erfolgreich in der Schweiz im Einsatz.
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HEIZEN

• Hitzebeständiger Luftschlauch
• Ø 125 mm
• Länge 6 m
• Hitzebeständig bis 185°C

Art. Nr.: 8749017
EAN: 7392274490179

HEIZLUFTSCHLAUCH ZU TF 9EL

HEIZEN

• Thermostat 8 – 32°C programmierbar.
• Optimale Luftverteilung, Kompaktes Gehäuse.
• Einfache Reinigung: Alle elektronischen Teile durch 4 Schrauben entfernbar, Reinigung mit Wasserschlauch.
• Überwachungsfreier Betrieb.
• Nachkühlung: Auf «Nur Gebläse» stellen, danach für 15 Minuten lüften lassen, 
 bevor das Gerät vom Strom genommen wird.

• Optimale Luftverteilung
• Automatische Nachkühlung (muss am Strom angeschlossen bleiben bis der Lüfter ausschaltet)
• Überhitzungsschutz
• Einfache Reinigung - alternativ mit Hochdruckreiniger
• Überwachungsfreier Betrieb
• Alle Schaltkomponenten durch 4 Schrauben entfernbar. 
• 360° Warmluftverteilung - ideal für Festzelte.
• 29°C Temperaturunterschied von Ansaug- zu Ausblasluft. 
• Keine Erhitzung der Schaltelemente
• Heizelement konstruiert für optimalen Luftstrom und schnelles Aufheizen
• Ideal für Eventbeheizung wie Festzelte, Chalet und Hütten ohne Heizung

Art. Nr.: 1010412
EAN: 7392274264077

EL BJÖRN HEIZSYSTEME TF 9EL

TF 9EL

TECHNISCHE DATEN TF 9EL
3 Betriebsstufen (Umluft) 0.0 / 4.5 / 9.0 kW

Anschluss 400 Volt, 16 A

Luftstrom  1‘250 m³/h

Geräuschpegel 65 dB

Schutzklasse IP44

Abmessungen 744 × 556 × 360 mm

Gewicht  30.0 kg

Lieferumfang Befestigungsösen für Wandmontage
6 m Netzkabel und Stecker CEE 16 A

Heizleistung pro Raum (m²) Isoliert / Nicht isoliert
Fläche bei Deckenhöhe < 2.5 m 182 – 270 m2  /  138 – 210 m2

Fläche bei Deckenhöhe < 4.0 m 138 – 210 m2   /  123 – 180 m2
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• vorübergehende oder dauerhafte Erwärmung wie: Werkstatt, Wintergarten, Lager, Waschräume, Events etc.
• Kompaktes Gehäuse
• Handgriff mit Schutzisolierung
• Textilverteiler mit sechs Luftausgängen 95,0 mm

• Kann auch mit einem Anschluss betrieben werden, max. 9 kW
• Optimale Luftverteilung
• Automatische Nachkühlung 
 (muss am Strom angeschlossen bleiben bis der Lüfter ausschaltet)
• Überhitzungsschutz
• Einfache Reinigung
• Überwachungsfreier Betrieb
• Gesamthöhe mit Textilverteiler: 2150 mm

Art. Nr.: 1010810
EAN: 7392274264756

EL BJÖRN HEIZSYSTEME TF 18EL

TF 18EL

TECHNISCHE DATEN TF 18EL
3 Betriebsstufen (Umluft) Halbe Umluft 9.0 kW  / 18 kW  I  Volle Umluft 18 kW

Anschluss 400 V / 16 A, 2 × 400 V / 16 A – CEE 16 A

Luftstrom 2'300 / 1'700 m³/h

Geräuschpegel 65 dB

Schutzklasse IP44

Abmessungen 1'260 × 530 × 660 mm

Gewicht 72.0 kg

Lieferumfang Ohne Kabel geliefert
Textilverteiler mit sechs Luftausgängen Ø 95 mm

Heizleistung pro Raum (m²) Isoliert / Nicht isoliert
Fläche bei Deckenhöhe < 2.5 m 427 – 630 m2  /  322 – 490 m2

Fläche bei Deckenhöhe < 4.0 m 322 – 490 m2   /  287 – 420 m2
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