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AHB Anschlaghalterung

Der Kunststoffzapfen dient zudem als 
Wassersperre

Der Kunststoffzapfen ermöglicht 
den Einsatz bei Sichtbeton

Die Anschlaghalterung AHB mit den op-
timierten Kunststoffzapfen dient als An-
schlag- und Distanzhalter für alle normalen 
Wandschalungen sowie für Sichtbetonwän-
de und wasserundurchlässige Wände. 

Das U-Eisen wird in den frischen Beton ver-
setzt, oder vorgängig an die Anschlusseisen 
mit Eisenbindern gebunden. Nach dem Be-
tonieren kann die Halterung exakt gerich-
tet und mit dem unverlierbaren Keil fixiert 
werden. Die Kunststoffzapfen dienen als 
optimale Auflagefläche für die Wandscha-
lungen und halten diese dank dem stabilen 
Rundeisen im gewünschten Abstand. Dank 
der optimierten Form sind die Kunststoff-
zapfen bei korrekter Verdichtung des Be-
tons in der Wand erfahrungsgemäss nicht 
mehr sichtbar.

Weiter führt die optimierte Form mit Dich-
tungsteller dazu, dass das Durchdringen 
von Wasser entlang der Anschlaghalterung 

 � Schnelle Montage und einfache 
Handhabung

 � Stabile Arretierung
 � Genaue Distanzhaltung
 � Für Sichtbeton
 � Für wasserundurchlässige Wände
 � Exaktes Ausrichten

VORTEILE

INFORMATION

LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

AHB

Art.Nr. Bezeichnung Mauerstärke cm VPE Stk. Stk./Palette

2101 AHB 10 10 cm 25 1500

2102 AHB 12 12 cm 25 1500

2103 AHB 15 15 cm 25 1500

2104 AHB 18 18 cm 25 1500

2105 AHB 20 20 cm 25 1500

2106 AHB 25 25 cm 25 1000

2107 AHB 30 30 cm 25 1000

2108 AHB 35 35 cm 25 1000

2109 AHB 40 40 cm 25 1000

2110 AHB 45 45 cm 25 1000

2111 AHB 50 50 cm 25 1000  

Andere Mauerstärken auf Bestellung 

komplett verhindert wird. Die Prüfung an-
hand der Norm EN 12390-8 bestätigt die 
Wasserundurchlässigkeit. 

Beim Arbeiten mit der Anschlaghalterung 
AHB erreichen sie zudem eine grosse Zei-
tersparnis, benötigen keinen Schussapparat 
und teure Munition.

Weitere Fotos, Infos und 
Bedienungsanleitung unter
www.mbt.swiss/118
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