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BKA  Pro Konsole im Einsatz

Höchste Sicherheit und freie Auflagefläche

Weitere Fotos, Infos und 
Bedienungsanleitung unter
www.mbt.swiss/182

BKA PRO KONSOLE 80-150

Die BKA Pro Konsolen 80, 100 und 150 cm 
sind die rationellsten Lösungen um De-
ckenränder effizient Abzuschalen, Wand-
schalungen stabil aufzulegen und um ein 
sicheres Arbeitsgerüst mit Seitenschutz 
zu erstellen. Als Fixation dient die BKA Pro 
Aussparung, welche vorgängig in der Wand 
oder in der Deckenstirne einbetoniert wird 
und in welche die Konsolen einfach einge-
hängt werden können.

Dank des stabilen und einstellbaren Richt-
schlittens mit Nagelbrett, können Decken-
randabschalungen mit einem Gerüstbrett 
oder unserer Abschalung Maxi-Form 
schnell erstellt werden. Die BKA Pro Kon-
solen sind sehr gesicher dank des BKA Pro 
Sicherungssystems, bei dem sich der Ha-
ken in den BKA Pro Aussparungen beim 
Anziehen des Konsolenkeils automatisch 
sichert. Bereits nach dem Einhängen der 
Konsole in die Aussparung ohne Anziehen 
des Konsolenkeils ist ein Aushängen bei ei-
ner Krafteinwirkung in der vorderen Hälfte, 
dank Verkeilens, ausgeschlossen. 

Die BKA Pro Konsole besitzt dank des BKA 
Pro Sicherungssystems eine freie Auflage-
fläche, auf welcher Abschalungen,  Kant-

 � Sehr einfaches und effizientes Ab-
schalen von Deckenrändern

 � Perfekte Auflagefläche für Abscha-
lungen und Wandschalungen

 � Ermöglicht ein sicheres Arbeitsge-
rüst mit Seitenschutz

 � BKA Pro Haken & Aussparung si-
chern beim Anziehen automatisch

 � Feuerverzinkte und robuste Konst-
ruktion

 � Besitzt keine verlierbaren Teile
 � Geprüft nach EN 13374
 � SuvaPro zertifiziert

VORTEILE

INFORMATION

LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr. Bezeichnung

1401 BKA Pro Aussparung

1401E BKA Pro Aussparung für Eckkonsolen

1401M BKA Pro Aussparung für Magneten

1402 BKA Pro Verschlusszapfen

1402M BKA Pro Magnet

1403R BKA Pro Konsole 80 cm mit Schlitten und Richtprofil

1404R BKA Pro Konsole 100 cm mit Schlitten und Richtprofil

Art. Nr. Bezeichnung

1406R BKA Pro Konsole 150 cm mit Schlitten und Richtprofil

1405 BKA Pro Eckkonsole 100 cm

1407 BKA Pro Eckkonsole 150 cm

1419 BKA Pro Barelle für 25 Stk. Konsole 80 cm

1420 BKA Pro Barelle für 25 Stk. Konsole 100 cm

1421 BKA Pro Barelle für 10 Stk. Konsole 150 cm

1428 BKA Pro Kupplungsstück für Sichtbeton

hölzer und Wandschalungen optimal und 
stabil aufgelegt werden können. Die robus-
ten und feuerverzinkten BKA Pro Konsolen 
können zudem mit den BKA Pro Barellen 
einfach gelagert, transportiert und mit dem 
Kran auf der Baustelle versetzt werden. 

Nr. 4311
BKAPro
Sicherungssystem



BKA Pro Aussparung für Mag-
neten

Die BKA Pro Aussparung für Magneten 
haftet mit dem starken BKA Pro Magnet 
optimal auf Stahlschalungen.  Dank des 
zusätzlichen Montageeisens kann die 
Aussparung am Armierungseisen opti-
mal befestigt werden um ein verschieben 
beim Betoniervorgang zu verhindern.

Art. Nr. 1401M

Art. Nr. 1402M (Magnet)

i AUSSPARUNG

BKA Pro Aussparung für Eck-
konsolen

Die BKA Aussparung für Eckkonsolen 
ist optimal für den Einsatz in Eckberei-
chen geeignet. Dank dem passenden 
Verschlusszapfen kann die Aussparung 
einfach auf die Dreikantliste aufgenagelt 
werden.

Art. Nr. 1401E

i AUSSPARUNG

BKA Pro Aussparung 

Die BKA Pro Aussparung bildet die Grund-
lage des ganzen BKA Pro Systems und 
dient nach dem Einbetonieren zum Ein-
hängen der vielen BKA Pro Komponenten. 

Art. Nr. 1401

i AUSSPARUNG

BKA Pro Konsole 80 cm

Die BKA Pro Konsole 80 cm ist die ratio-
nelle Lösung für Abschalungen und Auf-
lagen von Wandschalungen, sowie für 
das Erstellen eines Arbeitsgerüsts mit 
Seitenschutz. 

Art. Nr. 1403R 

BKA Pro Konsole 100 cm

Die BKA Pro Konsole 100 cm ist die ra-
tionelle Lösung für Abschalungen und 
Auflagen von Wandschalungen, sowie für 
das Erstellen eines Arbeitsgerüsts mit Sei-
tenschutz. 

Art. Nr. 1404R 

i iKONSOLE KONSOLE 

BKA Pro Eckkonsole 100  cm

Die BKA Pro Eckkonsole 100 cm ist die ra-
tionelle Lösung für Auflagen von Wand-
schalungen sowie für das Erstellen eines 
Arbeitsgerüsts mit Seitenschutz im Eck-
bereich. Verwenden mit Aussparung Art. 
1401E.

Art. Nr. 1405 

BKA Pro Eckkonsole 150  cm

Die BKA Pro Eckkonsole 150 cm ist die 
rationelle Lösung für Auflagen von Wand-
schalungen sowie für das Erstellen eines 
Arbeitsgerüsts mit Seitenschutz im Eck-
bereich. Verwenden mit Aussparung Art. 
1401E.

Art. Nr. 1407 

i iECKKONSOLE ECKKONSOLE

BKA Pro Konsole 150 cm

Die BKA Pro Konsole 150 cm ist die ra-
tionelle Lösung für Abschalungen und 
Auflagen von Wandschalungen sowie für 
das Erstellen eines Arbeitsgerüsts mit Sei-
tenschutz. 

Art. Nr. 1406R

i KONSOLE 

BKA Pro Verschlusszapfen 

Die betonfarbenen BKA Pro Verschlusszap-
fen dienen zum sauberen Verschliessen der 
BKA Pro Aussparungen nach deren Verwen-
dung. 

Art. Nr. 1402

i ZAPFEN



BKA Pro Barelle für 25 Stk.  
Konsolen 80 cm

Die BKA Pro Barelle vereinfacht den Trans-
port und die Lagerung der BKA Pro Kon-
sole 80 cm. Der optional erhältliche Pfos-
tenhalter ermöglicht das Befestigen der 
Steckpfosten direkt an der Barelle, was 
den Transport zusätzlich vereinfacht.

Art. Nr. 1419

BKA Pro Barelle für 25 Stk.  
Konsolen 100 cm

Die BKA Pro Barelle vereinfacht den Trans-
port und die Lagerung der BKA Konsole. 
Der optional erhältliche Pfostenhalter er-
möglicht das Befestigen der Steckpfosten 
direkt an der Barelle, was den Transport 
zusätzlich vereinfacht. Die BKA-Barelle für 
die 100 cm Konsole ist stapelbar mit der 
BPA Barelle, der Maxi-Form Barelle, sowie 
der Transportkiste.

Art. Nr. 1420

BKA Pro Barelle für 10 Stk.  
Konsolen 150 cm

Die BKA Pro Barelle vereinfacht den 
Transport und die Lagerung der BKA Pro 
Konsole 150 cm. Der optional erhältliche 
Pfostenhalter ermöglicht das Befestigen 
der Steckpfosten direkt an der Barelle, 
was den Transport zusätzlich vereinfacht.

Art. Nr. 1421

i i iBARELLE 

BKA Pro Kupplungsstück für 
Sichtbeton

Mit dem BKA Pro Kupplungsstück kann 
die BKA Pro Konsole auch ohne vor-
handene BKA Pro Aussparung mit einer 
DW-Fixation an der Wand befestigt wer-
den ohne dass der Haken entfernt wer-
den muss. Anwendungsbereiche z.B. bei 
Sichtbeton.

Art. Nr. 1428

i KUPPPLUNGSSTÜCK

BKA Pro Pfostenhalter für  
Barellen als Paar

Die zusätzlich erhältlichen Pfostenhalter 
ermöglichen das Befestigen der Steck-
pfosten direkt an der Barelle, was den 
Transport zusätzlich vereinfacht.

Art. Nr. 1424A (80 cm) 

Art. Nr. 1424B (100 cm)

Art. Nr. 1425 (150 cm)

i PFOSTENHALTER

BARELLE BARELLE 

BKA  Pro Barelle mit Konsolen, Pfosten- 
halter und Steckpfosten

i WICHTIGE HINWEISE / TECHNISCHE DATEN
Zulässige Belastung:
400 kg/m2

Gegenseitiger Abstand Konsolen
Konsole 80/100 cm             max. 2.0 m
Konsole 150 cm            max. 0.9 m

Schonzeit:
Die Festigkeitsangaben basieren 
auf 80% der Betondruckfestig-
keit von 30 N/mm2.  Die Statik der 
Betonkonstruktion ist jeweils zu 
überprüfen.

Min. Brettstärken Gerüstbelag
50 mm für Spannweiten bis max 2.0 m
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i ANWENDUNGEN BKA PRO KONSOLE 

BKA Pro Konsolen mit Safe-Gard

BKA Pro Konsolen mit Wandschalung

BKA Pro Konsolen mit Maxi-Form und einem Arbeitsgerüst mit Seitenschutz

BKA Pro Konsolen in Kombination mit Maxi-Form und Safe-Gard

BKA PRO AUSSPARUNG/KONSOLE MONTAGE

Ausrichten des
Richtschlittensa

Kontrolle ob die Konsole
richtig aufliegt

Querkeil des Schlittens
festziehen

Nach dem Betonieren
Zapfen entfernen

Aussparung aufsetzen
ggf. mit Nägeln sichern 

Zapfen aufnageln oder
BKA Magnet ansetzen

Mit der Justierspindel
den Schlitten justieren

Schlittenkeil mit 
Hammer anschlagen

Konsole einhängen Mit Keil festziehen


	Prospekt_BKA-Pro-Konsole-80-150cm_v1.1

