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BOTAMENT® M 21 HP

et

Premium Flex- Kleber Dinnbett/ Mittelbett C2 TE Si_

BOTAMENT® M 21 HP ist ein hoch flexibler Leichtkleber zur
Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Boden-

belagen und verfarbungsunempfindlichen Natursteinen im
Innen- und AuRenbereich. Durch die airflow Technology ist
der Dinn- und Mittelbettkleber besonders leicht und
geschmeidig zu verarbeiten.

Eigenschaften
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Sehr ergiebiger Diinn- und Mittelbettkleber

Hoch flexibel- Ubertrifft die S1-Anforderungen

Fur beheizte Flachen, Balkone und Terrassen
Besonders standfest nach EN 12004

Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang

Leicht und geschmeidig zu verarbeiten

Lange Verarbeitungszeit

Im System gepruft mit der AE Abdichtungs- und Ent-
kopplungsbahn

% Kiristalline Wasserbindung
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Anwendungsbereiche

Verklebung von

» Steinzeug und Feinsteinzeug

» Steingut

Spaltplatten

Bodenklinkerplatten und Klinkerfliesen
Handformfliesen

Klein-, Mittel-, und Glasmosaik
verfarbungsunempfindlichen Natursteinen
Dammstoff- und Leichtbauplatten
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Sehr glatte Platten (z.B. Hartschaumplatten) sind vor der
Verklebung anzurauen.

Geeignete Untergriinde
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Beton, Leichtbeton und Porenbeton
vollfugiges Mauerwerk

3

%

3

%

EN 998 (Druckfestigkeit = 1,5 N/mm?) und Gipsputz
gemal DIN EN 13279 (Druckfestigkeit = 2,0 N/mm?)
BOTAMENT® BP Bauplatten

alte Fliesenbelage

Gipsdielen, Gipsplatten und Gipsfaserplatten
Zementestriche und Calciumsulfatestriche
besandete Gussasphaltestriche (IC 10)

Zur weiteren Verlegung auf der BOTAMENT® AE-
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn als Flexkleber
im System geprift
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Die Verwendung auf Porenbeton und Gussasphaltestrichen
darf nur im Innenbereich erfolgen.

Putze der Kategorien CS Il, CS lll und CS IV gemaf DIN

Technische Daten

Materialbasis

Lieferform
Lagerung

Dichte (Dunnbettmdértel)
Temperaturbestandigkeit
optimaler
Wasserfeststoffwert

Anmischverhaltnis
Dunnbett
Mittelbett

Reifezeit

Einlegezeit

Verarbeitungszeit

Kleberbettdicke

spachtelbar

begehbar

verfugbar

voll belastbar

Verbrauch Diinnbett
6 mm- Zahnung
8 mm- Zahnung

10 mm- Zahnung

Verbrauch Mittelbett

Verarbeitungs- und
Untergrundtemperatur

Reinigungsmittel
im frischen Zustand
im ausgehérteten Zustand

Zementkombination mit
mineralischen Leicht-
fullstoffen und Additiven

25 kg- Sack

kihl und trocken

< 12 Monate im

verschlossenen

Originalgebinde

~ 1,30 kg/ dm3

- 20 °C bis + 80 °C

~ 29 % als Duinnbettkleber
~ 28 % als Mittelbettkleber

~ 7,25 | Wasser/ 25 kg
~ 7,00 | Wasser/ 25 kg
5 Minuten
~ 30 Minuten
~ 3- 4 Stunden
bis 10 mm
bis 10 mm
nach ~ 24 Stunden
nach ~ 24 Stunden
nach ~ 7 Tagen

~ 2,00 kg/m?
~ 2,55 kg/m?
~ 2,95 kg/m?
~ 4,20 kg/m?

+5°Chis+30°C

Wasser
Zementschleierentferner

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima
von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten ver-
kirzen, niedrigere Temperaturen, hdhere Auftragsstarken und
héhere Luftfeuchtigkeiten verlangern die Verarbeitungszeit

und den Erhéartungsverlauf.
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BOTAMENT® M 21 HP

Premium Flex- Kleber Dinnbett/ Mittelbett C2 TE S1

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

< trocken, sauber und frostfrei

« tragfahig

« frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln,
Sinterschichten und losen Teilen

¢ flucht- und lotrecht

AuBerdem zu beachten:

% Unebenheiten in Wand- und Bodenflachen mit
BOTAMENT® M 200 Multimértel egalisieren

« grof3flachigen Bodenausgleich mit Nivelliermassen
BOTAMENT® M 50 Classic, M 51Classic oder M 53 Extra
vornehmen

< saugende Untergriinde mit BOTAMENT® D 1 Speed oder
BOTAMENT® D 11 grundieren

+ Grundierung von Calciumsulfatestrichen
Bei Fliesenformaten < 0,16 m% mit BOTAMENT® D 1
Speed (2x 1:1 mit Wasser verdiinnt) oder BOTAMENT®
D 11 (2x unverdiinnt)

Bei Fliesenformaten > 0,16 m2 mit BOTAMENT® G 140
oder BOTAMENT® E 120 (G 140 und E 120 im frischen
Zustand mit Quarzsand abstreuen)

« bei Putz als Untergrund — Mindeststarke: 10 mm,
Oberflachenbeschaffenheit: rau, nicht gefilzt oder
geglattet

< Durchfithrung einer CM- Messung zur Uberpriifung der
Restfeuchte bei Zement- und Calciumsulfatestrichen

maximal zuldssige Restfeuchte

Untergrund unbeheizt | beheizt
Zementestrich 2,0-25% | 20-25%
Calciumsulfatestrich 0,5% 0,3%

<

Mindestalter von Betonuntergriinden: 3 Monate
maximale Schichtstarke von BOTAMENT® M 21HP auf
besandeten Gussasphaltestrichen: 5 mm

<

Gipsputze mussen trocken sein. Besteht der Untergrund aus
nicht saugendem Material bzw. einem alten Fliesenbelag, so
ist dieser entweder mit BOTAMENT® D 1 Speed grundieren
oder 24 Stunden vor der Verlegung mit einer Kratzspachte-
lung aus BOTAMENT® M 21 HP zu versehen.

Bei der Verlegung von GroRformaten (= 0,25 m?) beachten
Sie bitte unser Merkblatt ,Hinweise zur Verlegung grof3¢forma-
tiger Fliesen* unter www.botament.de

Verarbeitung

< anmischen mit kaltem, sauberem Wasser unter standi-
gem Ruhren mit langsam laufendem Rihrwerk, bis eine
homogene, steifpasttse Masse entstanden ist

< nach Reifezeit nochmals kurz durchrihren

% zuerst eine diinne Kontaktschicht aus BOTAMENT® M 21
HP mit der unprofilierten Zahnglatterseite auf den Unter-
grund auftragen

% danach BOTAMENT® M 21 HP auf frische Kontaktschicht
aufkdmmen

< Fliesen mit driickender, leicht schiebender Bewegung in

das Kleberbett einsetzen und ausrichten

Wichtige Hinweise

Bei der Verlegung von keramischen Belagen und Naturstei-
nen sind alle mitgeltenden Normen und Richtlinien in lhrer
aktuellen Fassung zu bericksichtigen.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter
www.botament.com zur Verfiigung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine bau-
stellenspezifische Probeverarbeitung.

Zur Verlegung grof3formatiger Fliesen (insbesondere in Ver-
bindung mit beheizten Flachen) und bei Arbeiten im AuRen-
bereich empfehlen wir zwecks nahezu hohlraumfreier Verle-
gung die Verarbeitung von BOTAMENT® M 21 HP im kombi-
nierten Verfahren oder den Einsatz eines FlieRbettklebers
aus unserem Sortiment.

Bei der Verklebung von Dammstoffplatten sind die dafiir gel-
tenden Richtlinien einzuhalten.

Besteht der Untergrund aus gipshaltigem Material, sind die
Richtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten.

BOTAMENT® M 21 HP ist zur Verklebung des Verbundab-
dichtungssystems BOTAMENT® AE Abdichtungs- und Ent-
kopplungsbahn im System gepriift.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach
bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte,
Verwendungszwecke und die besonderen 6rtlichen Beanspruchungen abzustimmen.

Dies vorausgesetzt, haften wir fiir die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkbléatter
abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind fur uns nur verbindlich, wenn sie
schriftlich bestétigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Ausgabe D-2004. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte
unseren technischen Merkblattern unter www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG * Am Kruppwald 1 « D-46238 Bottrop
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