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Vorlack TC 5303 Vorlack

Hoch deckender, gut verlaufender Vorlack, O
fir Holz und grundiertes Metall, flr innen und aul3en.

NS

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik
erstellt. Hinsichtlich Vielfalt mdglicher Untergriinde und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverant-
wortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu priifen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwahnt werden, durfen
erst nach Rucksprache ausgefiihrt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten
kénnen aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Tech-
nischen Merkblatter ihre Gultigkeit. Weitere Auskinfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebuhrenfrei fiir Festnetz Deutschland,
Osterreich, Schweiz, Niederlande).

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich Fur hochdeckende Zwischenbeschichtungen auf Holz, Holzwerkstof-

Eigenschaften

Farbton
Glanzgrad
Dichte
Bindemittelart

Inhaltsstoffe

Produkt-Code
GebindegrolRe

Verarbeitung

Untergrund

Auftragsverfahren

fen, grundierten Metall und grundierten NE-Metallen im Innen- und
AulRenbereich. Fur nachfolgende Lackierung mit Hochglanz- oder
Seidenmattlack.

e sehr guter Verlauf
e hoch deckend
e schnell trocknend
e gute Schleifbarkeit.
Weil3
Matt.

Ca. 1,3 g/cms, je nach Farbton

Alkydharz-Kombination

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:

Alkydharz, Titandioxid, funktionelle Fullstoffe, entaromatisiertesTest-
benzin

M-LLO1

750 mlund 2,5 L

Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln, siehe Anhang.

Vor Gebrauch gut aufriihren. Vorlack TC 5303 kann gestrichen, ge-
rollt oder gespritzt werden. Airless-Spritzen unverdinnt.
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Verbrauch Ca. 125 ml/m2 pro Beschichtung, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Verdinnung Unverdinnt verarbeiten.

Verarbeitungstemperatur Mindestens +5°C flr Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung
und wahrend der Trocknung.

Trockenzeit Bei + 20°C und 60% rel. Luftfeuchte
Staubtrocken nach ca. 2 Stunde
Schleifbar nach ca. 12 Stunden

Uberstreichbar nach ca. 24 Stunden
Bei niedrigerer Temperatur und héherer Luftfeuchte verlangern sich
diese Zeiten.

Reinigung der Werkzeuge Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Testbenzin oder Pinselreini-
ger reinigen.

Lagerung Trocken, kuhl, frostfrei

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweis EU-Grenzwert fir das Produkt (Kat A/d ):
300 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt max. 300g /I VOC.

Sicherheitsratschlage AulRer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprihnebel
nicht einatmen. Wahrend der Verarbeitung und Trocknung fur griind-
liche Bellftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen wéhrend der
Verarbeitung vermeiden. Bei Beriihrung mit den Augen oder der Haut
sofort mit Wasser grundlich abspilen. Nicht in die Kanalisation/ Ge-
wasser oder in das Erdreich gelangen lassen.

Evtl. Kennzeichnung aus dem EG-Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete
Materialreste kénnen als Hausm{ll entsorgt werden. Gebinde mit
flissigen Farbresten bei der Sammelstelle fiir Altfarben abgeben.
AVV-Abfallschliissel Nr. 080111

Anhang

Allgemeine Untergrundvorbehandlung bzw. Untergrunderfordernisse vor der Neu-
beschichtung

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Schimmelpilzen, Algen bzw. Moosen,
kreidenden Bestandteilen und sonstigen haftungsbeeintrachtigenden Stoffen, z.B. Mehlkornschichten, Sin-
terschichten, Harze, Wachse, Ole, Trennmittel etc. durch geeignete MaRnahmen.

Glanzende Altanstriche missen vorher angeraut werden. Leimfarbenanstriche und lose Anstriche sind kom-
plett bis auf den tragfahigen Untergrund zu entfernen. Der zu beschichtende Untergrund bzw. tragfahige
Altbeschichtungen sind vorher auf Vertraglichkeit mit dem neuen Werkstoff zu prifen.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18 363, Absatz 3, Maler und Lackiererarbeiten und BFS- Merkblatter.
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Untergrund

Vorbehandlung / Beschaffenheit

Grundierung

Holz

Holzvergrauungen, Algen, Pilze und Moose sind restlos
zu entfernen. Harzreiche Holzer mit Nitro-
Universalverdunner griindlich auswaschen und gut ablif-
ten lassen.

Weiterhin ist der konstruktive Holzschutz im Auf3enbe-
reich zu beriicksichtigen. Anstrichschaden kdnnen bei
einem mangelhaften konstruktiven Holzschutz nicht aus-
geschlossen werden. Holzkanten sollten geeignete Run-
dungen aufweisen. Siehe BFS- Merkblatt Nr. 18. Die
Restfeuchtigkeit darf bei maRhaltigen Bauteilen 15%, bei
begrenzt und nicht maRRhaltigen Bauteilen 18% nicht
Ubersteigen.

1 - 2x Vorlack TC 5303

Im AuRR3enbereich:
Durch Blauepilz geféahrdete Holzer mit Holz-
schutzgrund TC6311 vorbehandeln.

Eisen und Stahl

Das Metall ist von Rost, Walzhaut, Zunder und Schweif3-
rickstanden soweit mechanisch zu entfernen bis eine
metallisch glanzende Flache zu erkennen ist, Normrein-
heitsgrad SA 2,5 (Strahlen) und ST3 (maschinell) geman
DIN EN I1SO 12 944-4.

Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerun-
det sein. Siehe BFS- Merkblatt Nr. 20.

Grundierung mit Allgrund TC 5302 oder Rost-
schutz-Grund TC 5301
Zwischenbeschichtung 1 — 2x Vorlack TC 5303

Zink

Oberflache mit einer ammoniakalischen Netzmittelwa-
sche vorbehandeln. Alternativ kann ein Zinkreiniger ein-
gesetzt werden. Hersteller-hinweise beachten. Weiterhin
sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein.
Siehe BFS- Merkblatt Nr. 5.

Grundierung 1 — 2x Allgrund TC5302
Zwischenbeschichtung 1 — 2x Vorlack TC 5303

Metallisch blankes
Aluminium AlMn

Oberflache mit Nitro-Universalverdiinnung reinigen, die
Flache mit einem Nylonvlies schleifen, abschlieRend
wieder mit Nitro- Universal-verdinnung die Oberflache
solange reinigen, bis keine grauen Rickstande mehrim
Lappen zu sehen sind. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 6.

Grundierung 1 — 2x Allgrund TC5302
Zwischenbeschichtung 1 — 2x Vorlack TC 5303

In jedem Fall ist vor der Beschichtung eine
Haftungsprifung durchzufuhren.

Anstrichgeeignete

Oberflache mit einer ammoniakalischen Netzmittelwa-

Grundierung 1 — 2x Allgrund TC5302

Kunststoffe, sche vorbehandeln. Alternativ kann ein Kunststoffreiniger | Zwischenbeschichtung 1 — 2x Vorlack TC 5303
z.B. Hart-PVC eingesetzt werden. Herstellerhinweise beachten! Siehe

BFS- Merkblatt Nr. 22.
Altanstrich Tragfahige Altanstriche anschleifen, reinigen und auf 1 - 2x Vorlack TC 5303

Uberstreichbarkeit bzw. Vertraglichkeit mit dem Neuan-
strich prifen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durch-
fihren. Siehe BFS- Merkblatt Nr. 20.
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E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
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