DWL 2500 10.8/18.0 Akku-Lampe Technische Attribute
Bestell-Nr. 486-728

Akku-Spannung:
Akku-Kapazitat:
Lichtstrom:

Abmessung (L x B x H):
Gewicht ohne Akku:

108V 3180V

Zubehor

CA 10.8/18.0 Akku Ladegerat

' AP 18.0/2.5+ Akku
F“E&ﬁ AP 18.0/5.0+ Akku

Leistungsstarke LED Vollspektrumleuchte mit max. 3000
Lumen und extrem langer Laufzeit bis zu 30 Stunden (300 Im)
Mit Bluetooth-App zur Beleuchtungssteuerung fur bis zu 4
Leuchten sowie Einstellung der Helligkeit in 5 Stufen

Die All-Daylight-Funktion bietet eine Einstellung der
Farbtemperatur in 5 Schritten von 2500 K - 6500 K . Das
ermoglicht eine genaue Anpassung an die Arbeitsaufgabe
Ideal zur Prufung der Lackoberflache, zur Farbbestimmung
und Erkennung von Lackfehlern, Hologrammen, Kratzern
Integrierte Powerbank

Robust und langlebig fur hochste Beanspruchung
Anschlussgewinde fur Stative

LED Akku-Kapazitatsanzeige

FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 10,8 V und 18,0 V
Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerat

FLEX

Das Original

10.8/18.0 vV

2.5-6.0 Ah

300 - 3000 Im

193 x 230 x 190 mm
2.4kg

417-882
445-886
445-894
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