TESCON PROFECT

Vorgefaltetes Winkelanschlussband flr innen und aussen

Technische Daten

Stoff
Vlies Spezial-Vlies aus PP
Kleber Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe hellblau
Dicke 0,5 mm
Freibewitterung 3 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert DIN 4108-11 bestanden
Uberputzbar ja
Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung kiihl und trocken

Anwendung

Vorgefaltetes Winkelanschlussband zur Verklebung von

v’ Luftdichten Eckverklebungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen sowie Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB)
\/ Winddichten Eckverklebungen von Unterdach- und Fassadenbahnen, z. B. Anschliisse an (Dach-) Fenster aussen
5/ Luftdichten Anschliissen (Dachflichen-) Fenster, Tiiren usw. innen und aussen

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Lange Breite Gewicht VE Gebinde

1AR02922 4026639229229 30m 60 mm 0,7 kg 20 420

1AR02924 4026639229243 30m 50 mm 0,6 kg 20 420
Vorteile

Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber

Dauerhaft sichere Verklebung durch feuchtebestandigen Kleber

Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und freiliegende erste Klebeflache

Einfach zu verarbeiten: Vliestrager sehr anschmiegsam

Schneller weiterarbeiten: Vliestrager direkt Uiberputzbar

Passt zur Bausituationen: erhéltlich in Teilung 12/38 und 25/35 mm

Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschliisse nach SIA 180, DIN 4108-7, RT 2012 und OENORM B 8110-2
Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach ISO 16000 durchgefihrt

AL LOLLLLE

Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen.
Auf Giberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht méglich. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien
vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Untergriinde miissen ausreichend trocken und tragfahig sein.

Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima Innen- und Aussenbahnen, anderen Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen (z. B. aus
PE, PA, PP und Aluminium) bzw. Unterdach- und Fassadenbahnen (z. B. aus PP und PET).

Verklebungen und Anschliisse kdnnen auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metall (z. B. Rohre, Fenster usw.), harten
Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB- und BFU-, MDF- und Holzfaserunterdachplatten) erfolgen.

Bei der Verklebung von Holzfaserunterdachplatten oder auf glatten, mineralischen Untergriinden ist die Vorbehandlung mit TESCON PRIMER
erforderlich. Beton- oder Putzuntergriinde dirfen nicht absanden.

Beste Ergebnisse fiir die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden erreicht.
Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu prifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.
Bei nicht tragfdhigen Untergriinden ist eine Vorbehandlung mit dem TESCON PRIMER zu empfehlen.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Anderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung
sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitatsanderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern tiber den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen Uber die pro clima schweiz GmbH

Verarbeitung und Konstruktionsdetails
enthalten die pro clima Planungs- und
Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen
erreichen Sie die technische Hotline von
pro clima unter

062 02 - 27 82.45.

Version 156018 vom 18.03.2021 | Seite 1

Teichgasslein 9

CH-4058 Basel

Fon: +41 (0) 52 543 06 50
eMail: info@proclima.ch

|+

pro clima’



Rahmenbedingungen
Verklebungen dirfen nicht auf Zug belastet werden.

Nach der Verklebung von Dampfbremsbahnen muss eine Lattung das Gewicht des Ddmmstoffes abtragen.

Verklebung ggf. durch Lattung sichern.

Klebebander fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten. Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen kénnen nur auf faltenfrei
verlegten Dampfbremsen bzw. Unterdach- und Fassadenbahnen erreicht werden.

Erhohte Raumluftfeuchtigkeit ist durch konsequentes und stetiges Liiften ziigig abfiihren, ggf. Bautrockner aufstellen.

Beim Verputzen bitte die Empfehlungen des Putzherstellers bei nicht saugfahigen Untergriinden beachten. Ggf. ist eine Haftbricke erforderlich.

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR"

I

* N " I
Information sur le niveau d'émission de
I So substances volatiles dans Fair intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhala-

16000 tion, sur une échelle de classe allant de A+
(trés faibles émissions) a C (fortes missions)

Schadstoffgepriift nach
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