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«mauerkrone  
  scharfkantig 
  abziehen»

swiss made

  keine unerwünschte Phase

  dient als Lehre zum Abziehen

   Winkelprofil

  

mauerkroneprofil 
 



Das Winkelprofil ist an der Längsseite an die Schalung genagelt.

Anwendung:
Das Mauerkrone Abziehprofil nageln Sie an der langen 
Seite auf die Schalung.  Der kurze Schenkel gibt dabei 
die Oberkante der künftigen Mauer an. Nun beto-
nieren Sie wie gewohnt und ziehen am Schluss die 
Mauerkrone ab. Hier dient nun das mauerkronenprofil 
als zuverlässige Abziehkante für eine horizonte saube-
re Mauerkrone.
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mit mauerkroneprofil
eben und scharfkantig abziehen
Das Winkelprofil bietet eine simple Lehre zum 
schnellen und geraden Abziehen der Mauerkro-
ne.  Die herkömmliche Phase der Dreikantleiste 
entfällt. Das mauerkronenprofil verhilft quasi 
spurlos zu einer glatten und nivellierten Mauer-
krone.

Das mauerkroneprofil dient als Lehre beim Abziehen der Mauerkrone.
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Vorteile
  keine störende Phase aufgrund Dreikantleiste
  dient als Lehre beim Abziehen
  einfach an Schalung Annageln, gelocht alle 10cm
  gerade und biegesteif
  PVC schlagfest
  Stangen à 2m

Querschnitt:

1

50

6


