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  Deckenlager-Längsrand bleibt frei von Beton

  hält Lager sicher in Position

perforiertes Klebeband teilt sich beim Ausschalen

abdichtungsband für deckenlager 



Deckenlager bleibt frei und muss nicht mühsam freigespitzt werden.

Anwendung:
Das Band wird derart positioniert, dass die innere 
der beiden Perforationslinie ungefähr auf der Kante 
des Lagers zu liegen kommt. Beim Ausschalen wird 
die eine Hälfte des Bandes automatisch abgerissen. 
Dank der Perforation verläuft der Riss exakt entlang 
des Deckenlagers. Ein nachträgliches Schneiden des 
Bandes entfällt dadurch gänzlich. 

abdichtungsband für deckenlager

Doppelte Perforation ermöglicht automatische Trennung des Klebebandes beim Ausschalen.

Das Klebeband hält die Lager sicher in Position.
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zusätzliche Anwendung: 
Die hohe Klebkraft verhindert zudem ein Verschieben 
des Lager durch andere Installationsarbeiten.  

Detail:
50 mm breit, Rolle à 50 m
doppelte Perforationslinie

  perforiertes Klebeband teilt sich 

     beim Ausschalen

  Deckenlager-Längsrand bleibt frei 
     von Beton

  hält Lager sicher in Position

Lagerband dichtet die Fuge zwischen Deckenla-
ger und Schaltafel ab. Beim Ausschalen wird das 
Klebeband dank der Perforation automatisch 
abgerissen.

Hinweis: 
Untergrund trocken und staubfrei 


