TZ-0
Trasszement original 40 L tUbag E

m zur Herstellung von geschmeidigen, gut verarbeitbaren und widerstandsfahigen Baustellenmérteln, z. B. Vormauer- und Verlegemortel
® insbesondere fur die Verlegung von empfindlichen Natursteinbeldgen und keramischen Bodenbeldgen bzw. Platten
® f{ir aussen und innen

® mit Trass zur Verminderung der Gefahr von Ausblihungen und Fleckenbildung bei Natursteinen sowie fiir einen optimierten Erhartungs-
verlauf
B {iberwacht durch den Verein Deutscher Zementwerke e. V. (VDZ)

Temperatur B Die gemaB nachfolgenden Mischungsverhaltnissen hergestellten Mértel nicht verarbeiten und austrock-
nen lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und bei zu erwartendem Nacht-
frost sowie Uber +30°C, direkter Sonneneinstrahlung und/oder starker Windeinwirkung.

Trocknung / Erhartung  ® Der frische Mortel ist vor zu rascher Austrocknung und ungtinstigen Witterungseinfliissen wie z. B.
Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung zu schiitzen, ggf.
durch Abhangen mit Folie.

Werkzeugreinigung ®m Werkzeuge und Geréte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise ® Nur Zuschlagstoffe gemaB DIN EN 13139, DIN EN 13055 oder DIN EN 12620 verwenden.

m Die Zuschlage diirfen keine schadlichen oder farbenden Bestandteile enthalten.

® Beim Verlegen von Naturwerksteinbeldgen darf dem Mértel kein Kalk zugesetzt werden.

® Bei Bodenbelagen sollen die Fugen mdglichst lange offen bleiben, damit der Verlegemértel durch die
Fugen austrocknen kann.

® Wird bei Bodenbeldgen ein Hohenausgleich erforderlich, so ist der fur den Ausgleich erforderliche
Mortel etwass nasser als erdfeucht einzubringen. D. h., der Mortel soll beim Zusammendriicken eines
Ballens mit der Faust Feuchteglanz zeigen.

m Verlegemortel sollte eine plastische Konsistenz aufweisen.

m 25 kg/Sack

®m Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
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TECHNISCHE DATEN

Produkttyp CEM IV/B (P) 32,5 N gemas DIN EN 197
Schiittdichte ca. 1,05 kg/dm?
Farbe graubeige

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlagigen Priifnormen und Anwen-
dungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind mdéglich.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Sicherheit ® Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schiitzen. Bei Beriih-
rung grundsatzlich mit Wasser absptlen. Bei Augenkontakt unverziglich einen Arzt aufsuchen.
m Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.sievert.ch beachten.

GISCODE ® ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung ® Entsorgung entsprechend der behdérdlichen Vorschriften.
m Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuflhren.
B Materialreste kdnnen geméass Abfallverzeichnis-Verordnung unter dem Abfallschlissel 17 01 01 (Beton)
oder 10 13 14 (Betonabfélle und Betonschlamme) entsorgt werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Die Inhalte dieses Technischen Merkblattes sind ausschliess-
lich fur die Anwendung des Produktes in der Schweiz gliltig. Es gelten die allgemeinen Merkblatter des Schweizerischen Maler- und
Gipserverbandes SMGV und die Empfehlung SIA V 242/1 Verputz und Gipserarbeiten sowie das vorliegende Merkblatt. Sollten sich im
konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zusténdigen Fachberater oder an unser Vertriebsbiro in
Ober-Ohringen (Seuzach). Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die profes-
sionelle Anwendung und den gewdhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht
von eigener Uberpriifung der Eignung des Produkts filr den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewahr fiir die Allgemeingiiltigkeit
aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen
im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die
gultigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merk-
blattes verlieren friihere Ausgaben ihre Giltigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.
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