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m f{ir alle Betonarbeiten im Neu-, Um- und Ausbau
® zum Betonieren von Betonplatten, Decken, Fundamenten, Stiirzen, Ringankern, Stltzen, Saulen

Temperatur ® Nicht verarbeiten und trocknen / abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen
unter +5 °C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie Uber +30 °C, direkter Sonneneinstrahlung, stark
erwarmten Untergriinden und/oder starker Windeinwirkung.

Anmischen / Zuberei- B Trockenmodrtel im Durchlauf-, Freifall- oder Zwangsmischer mit sauberem Wasser konsistenzgerecht
tung / Aufbereitung anmischen.
Verarbeitung B Nach dem Einbau ist der Beton mit geeigneten Massnahmen zu verdichten.

Trocknung / Erhartung  ® ca. 60 Minuten
B Zeitangaben beziehen sich auf +20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit.
m Bereits angesteifter Mortel darf nicht mehr mit zusétzlichem Wasser verdiinnt, aufgemischt und weiter
verarbeitet werden.
m Die Verweildauer des Mdrtels sollte 30 min. nicht tGberschreiten.

Nachfolgende m Erstellte Betonbauteile oder -flachen sind mindestens 7 Tage feucht zu halten und vor rascher Aus-
Beschichtung / Uberar- trocknung und unglinstigen Witterungseinflissen wie z. B. Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung
beitbarkeit sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung zu schitzen.

Werkzeugreinigung ® Werkzeuge und Geréate sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

® Ergiebigkeit: ca. 13 | Nassmortel pro 25 kg/Sack
m Ergiebigkeit: ca. 520 | Nassmortel pro t

Technische Spezifikation EN 206 / DIN 1045-2
Druckfestigkeit (Klasse) C25/30 gemaB DIN EN 206
Kornung 0-8mm; 0-16 mm
Brandverhalten Al

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlagigen Priifnormen und Anwen-
dungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind mdglich.
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LIEFERFORM

m 25 kg/Sack
B |ose im Silo

LAGERUNG

® Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Sicherheit B Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schiitzen. Bei Berih-
rung grundsatzlich mit Wasser abspdilen. Bei Augenkontakt unverziiglich einen Arzt aufsuchen.
B Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.sievert.ch beachten.

GISCODE B ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung ® Entsorgung entsprechend der behdrdlichen Vorschriften.
m Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuflihren.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Die Inhalte dieses Technischen Merkblattes sind ausschliess-
lich fur die Anwendung des Produktes in der Schweiz glltig. Es gelten die allgemeinen Merkblatter des Schweizerischen Maler- und
Gipserverbandes SMGV und die Empfehlung SIA V 242/1 Verputz und Gipserarbeiten sowie das vorliegende Merkblatt. Sollten sich im
konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zusténdigen Fachberater oder an unser Vertriebsbiro in
Ober-Ohringen (Seuzach). Durch die Verwendung natirlicher Rohstoffe kdnnen die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwan-
kungen unterliegen. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle
Anwendung und den gewdhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener
Uberpriifung der Eignung des Produkts fiir den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewshr fiir die Aligemeingiiltigkeit aller Angaben
wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rahmen
produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gultigen
Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes
verlieren frihere Ausgaben ihre Glltigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.
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