TZM 10 E
Trass-Zement-Mortel tu bag

® zur Verlegung von Naturwerksteinplatten, Stufen und Pflastersteinen

m zur Herstellung von Verlegemortel fiir Naturwerksteinplatten und Stufen, fur Fliesen und keramische Platten

m zur Herstellung von Mauermortel fir alle Mauersteine, wie z. B. Backsteine, Kalksandsteine, Leichtbetonsteine, Bimssteine und Natur-
steine

m fUr die Erstellung von tragendem und nicht tragendem Mauerwerk

® f{ir aussen und innen

verminderte Gefahr von Kalkausbliihungen
spannungsarmer Erhartungsverlauf

hohe Festigkeit flr starke Beanspruchungen
eingestelltes Wasserrtickhaltevermdgen
witterungsbesténdig und frostsicher nach Erhartung
mineralisch

leicht verarbeitbar

B gute Haftung am Stein

B entspricht den Anforderungen der Verlegerichtlinien des Deutschen Naturstein-Verbandes e. V. (DNV), der Industrievereinigung Altmuhl-
taler Kalksteine e. V. und den Merkblattern des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes

B Trasszement gemass DIN EN 197-1
B abgestufte Gesteinskérnung gemass EN 13139
®m Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- und Produkteigenschaften

Beschaffenheit / B Steine und Untergrund missen fest, tragfahig, sauber und frostfrei sein.
Prifungen
Vorbehandlung ® Anstriche und Beschichtungen sind zu entfernen.

B Die zu vermauernden Steine sind je nach Saugverhalten vorzunassen.
® Bei der Verwendung als Verlegemortel muss der Untergrund vorgenésst oder vorgeschlammt werden.
m Die Vorgaben der DIN 18332, DIN 18352 und DIN V 18580 sind zu bertiicksichtigen.
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TZM 10 E
Trass-Zement-Mortel tUbag

VERARBEITUNG

Temperatur ® Nicht verarbeiten und austrocknen lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5°C
und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie Uiber +30°C, direkter Sonneneinstrahlung, stark aufgewéarm-
ten Untergriinden und/oder starker Windeinwirkung.

Anmischen / Zuberei-
tung / Aufbereitung

Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungsfahige Konsistenz einstellen.

Trockenmortel im Durchlauf-, Freifall- oder Zwangsmischer mit sauberem Wasser maximal 2 bis 3 Minu-

ten konsistenzgerecht anmischen.

® Beim handischen Anmischen die in den technischen Daten angegebene Wassermenge in ein sauberes
Gefass geben und Trockenmértel einstreuen. Sauberes Leitungswasser verwenden.

® Material mit einem geeigneten Rihrwerk homogen und knollenfrei anmischen, kurz ruhen lassen und
anschliessend, ggf. bei weiterer Wasserzugabe, nochmals aufriihren und Konsistenz verarbeitungsge-
recht einstellen.

® Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermischen.

Auftragen ® Mortel mit der Kelle in gewiinschter Schichtdicke auf dem Mauerwerk auftragen, Steine versetzen und
Uberstehenden Moértel abstreifen. Auf vollfugiges Vermauern ist zu achten. Evtl. vorhandene Mértelta-
schen verfiillen.

m Bei Sichtmauerwerk Fugen ansteifen lassen und mit Fugeisen, Schlauch oder Ahnlichem glatten. An-
schliessend Mauerwerk sofort reinigen.

B Beim Einsatz als Verlegemortel Rickseite des Belags mit tubag TNH-flex Trass-Naturstein-Haft-
schlamme vorschldmmen. Die Verlegung erfolgt vollflachig frisch in frisch.

B Fugen erst nach Austrocknung des Verlegemortels schliessen.

ca. 2 - 3 Stunden

Bereits angesteifter Mortel darf nicht mehr mit zusétzlichem Wasser verdinnt, aufgemischt und weiter
verarbeitet werden.

B Zeitangaben beziehen sich auf +20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit.

Verarbeitbare Zeit

Trocknung / Erhdrtung  ® Das frische Mauerwerk ist vor ungiinstigen Witterungseinfllissen wie sehr hohen und tiefen Tempera-
turen, Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor Schlagregeneinwirkung zu schitzen (z. B.
durch Abhangen mit Folie).

Werkzeugreinigung ® Werkzeuge und Geréte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise ® Trasshaltige Mortel vermindern die Gefahr von Kalkausblihungen und behindern durch ihre Dichtigkeit
den kapillaren Wassertransport. Trasshaltige Mortel erharten aufgabengemass langsamer. Das erleich-
tert den erwiinschten Abbau ungleichmassiger Spannungen und hilft zu harte Fugen zu vermeiden, die
besonders bei Naturstein-Mauerwerk und Steinmetzarbeiten unerwiinscht sind.

LIEFERFORM

m 25 kg/Sack
B |ose im Silo

LAGERUNG

® Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
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VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

Ergiebigkeit pro Sack m 161
ca.:

Ergiebigkeit pro t ca.: m 6401

Verbrauch ca.: ® Die Verbrauchsmenge ist abhangig von der Wanddicke, vom verwendeten Steinformat und Steinart.
Die Angaben der Steinhersteller sind zu beriicksichtigen.
® ca. 33,5 kg/m? bei Format 2 DF und 11,5 cm Wanddicke
B ca. 46,5 kg/m? bei Format 3 DF und 17,5 cm Wanddicke

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis

Trass-Zement

Produkttyp Normalmauermortel
Druckfestigkeit (Klasse) M10 gemass DIN EN 998-2
Mértelgruppe NM IIl geméss DIN 20000-412
Kérnung 0-2 mm; 0-4 mm
Wasserbedarf ca. 3,8 I/Sack
Verbundfestigkeit (Haftscherfestigkeit) > 0,10 N/mm?2

Chloridgehalt <0,1 M.-%

Brandverhalten

A1 (nicht brennbar) geméass EN 13501

Wasserdampfdurchlassigkeit p

15/35 (Tabellenwert EN 1745)

Warmeleitfahigkeit \1o,aryma:. flir P=50%

< 0,82 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)

Warmeleitfahigkeit \1o,qry,mat. flir P=90%

< 0,89 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)

Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)

Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgeméasser Anwendung
geeignet fur stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anh. B

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlagigen Prifnormen und Anwen-
dungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind méglich.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Sicherheit B Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schitzen. Bei Berih-
rung grundsétzlich mit Wasser abspulen. Bei Augenkontakt unverziglich einen Arzt aufsuchen.
® Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.tubag.ch.

GISCODE B ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung m Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuflihren.
B Entsorgung entsprechend der behdrdlichen Vorschriften.
B Materialreste kdnnen gemass Abfallverzeichnis-Verordnung unter dem Abfallschllissel 17 01 01 (Beton)
oder 10 13 14 (Betonabfille und Betonschlamme) entsorgt werden.
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ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Die Inhalte dieses Technischen Merkblattes sind ausschliess-
lich fur die Anwendung des Produktes in der Schweiz gliltig. Es gelten die allgemeinen Merkblétter des Schweizerischen Maler- und
Gipserverbandes SMGV und die Empfehlung SIA V 242/1 Verputz und Gipserarbeiten sowie das vorliegende Merkblatt. Sollten sich im
konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zusténdigen Fachberater oder an unser Vertriebsburo in
Ober-Ohringen (Seuzach). Durch die Verwendung natirlicher Rohstoffe kdnnen die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwan-
kungen unterliegen. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle
Anwendung und den gewdhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener
Uberpriifung der Eignung des Produkts fiir den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewéhr fir die Allgemeingdltigkeit aller Angaben
wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rahmen
produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gultigen
Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes
verlieren friihere Ausgaben ihre Gultigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.
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