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Das ideale System für intensivbegrünbare, 
auch bei schlechten Witterungsbedingungen 
gut befahrbare Objekte: Zufahrts- und Meliora-
tionsstrassen, Parkplätze (z.B. für Freizeitanla-
gen wie Sportplätze, Schulhäuser), Fahrspuren 
bei landwirtschaftlichen Güterstrassen und 
Waldwegen.

Der grosse Anteil von Zwischenräumen garantiert eine 
Versickerung bis zu 75% der anfallenden Niederschläge.
Kanalisationen und Abwasserreinigungsanlagen werden 
entlastet. Eine Überschwemmungsgefahr wird reduziert.

Markierungen von Parkflächen
Mit Rasenraster-Füllsteinen 
werden Parkfelder einfach und 
wirkungsvoll markiert. So kann 
die ganze Parkfläche einfach in 
einem Zug verlegt werden. An-
schliessend werden die Parkfelder eingeteilt und die Füllstei-
ne versetzt (sowohl 90°- als auch 45°-Einteilung möglich).

Kombination mit Schrittplatten
Tschümperlin-Schrittplatten und Me-Ba-Rasengittersteine 
ergänzen sich ideal, z.B. für Parkplätze mit fussgängerfreundli-
chen Laufstegen. Eine preisgünstige Lösung! Grösse und Di-
cke der Schrittplatten sind den Rasengittersteinen angepasst.

Verlegemuster

Einsatzgebiete
Parkflächen, Wirtschaftswege, Landwirtschaftszonen

Befahrbarkeit
8/10 cm stark für PKW, 12 cm für LKW bedingt befahrbar, 
entsprechend tragfähiger Unterbau wird vorausgesetzt.

Masse und Eigenschaften

Aufbauanleitung    

Aufbau Material Arbeit

Deckschicht Splitt 8/15 mm oder Brechkorn 6/8 mm Schaufelwurf

Samen: 16–30 g/m2,  
Dünger: 20 g/m2 im Jahr der Einsaat

von Hand 
ausstreuen

Verfüllung: 25 % Humus, 75 % Sand  
0–6 mm bis 2 cm unter Oberkante

verfüllen

Rasengittersteine je nach Belastung 
8, 10, 12 cm stark

auf Stoss
verlegen

Tragschicht 3–5 cm Splitt 3/6 mm lose abziehen

5 cm Brechkorn 6/8 mm oder  
Strassenkies 0–30 mm

verdichten

Unterbau je nach Untergrund 20–50 cm Schotter-
kofferung 16/25 mm oder Kiessand 1, 
20–63 mm

verdichten

Besonders effizient und kostensparend: 
Me-Ba-Rasengittersteine sind  
maschinell verlegbar. Fragen Sie uns 
nach dieser Dienstleistung!

 ■ gefast
 ■ mit Distanznocken
 ■ Versickerung im Neuzustand 15'000 l(s*ha)

Rasengittersteine

Markierungen von Parkflächen:
Mit Rasenraster-Füllsteinen werden
Parkfelder einfach und wirkungsvoll
markiert.
Vorteil: die ganze Parkfläche kann in
einem Zug verlegt werden. Die Park-
felder werden anschliessend eingeteilt
und die Füllsteine versetzt (sowohl 90°-
als auch 45°-Einteilung möglich).

Einsatzgebiete:
Parkflächen, Feuerwehrzufahrten, Wirt-
schaftswege, Sicherung von Hängen
und Böschungen usw.

Befahrbarkeit:
8 und 10 cm stark für PKW, 12 cm für
LKW-Belastung geeignet - entsprechend
tragfähiger Unterbau wir voraus-
gesetzt.

Eigenschaften:
• gefast
• mit Distanz-

nocken

Verleanleitung:

Böschungen:

Rasengittersteine 
mit glatter Oberfläche

Das ideale System für intensiv
begrünbare, auch bei schlechten
Witterungsbedingungen gut
befahrbare Objekte:
• Zufahrts- und Meliorations-

strassen, Parkplätze (z.B.  für 
Freizeitanlagen wie Sportplätze, 
Schulhäuser), Messe- und
Industriegelände, Zufahrten für
Feuerwehr und Kehrichtabfuhr 
(Versorgungszufahrten), Um-
schlag- und Lagerplätze.

• Fahrspuren bei landwirtschaft-
lichen Güterstrassen und Wald-
wegen.

• Böschungssicherungen z.B. 
Bach- und Flussläufe.

Der grosse Anteil von Zwischenräumen
garantiert eine Versickerung bis zu 75%
der anfallenden Niederschläge.
Kanalisationen und Abwasserreinigungs-
anlagen werden entlastet. Eine Über-
schwemmungsgefahr wird reduziert.

Umweltschonend und kosten-
sparend:
Me-Ba-Rasengittersteine sind auch 
maschinell verlegbar.

Kombination mit Schrittplatten:
Tschümperlin-Schrittplatten und Me-
Ba-Rasengittersteine ergänzen sich ideal,
z.B. für Parkplätze mit fussgänger-
freundlichen Laufstegen. Eine preis-
günstige Lösung!
Grösse und Dicke der Schrittplatten sind
den Rasengittersteinen angepasst.
Verlegemuster:

maschinell verlegbar

* nicht maschinell verlegbar

Dicke
cm (d)

8
10
12

Gewicht
kg/Stk kg/m2

28       120
34       145
44       185

Anzahl
Stk./m2

4,17
4,17
4,17

d

40

60

Einsatzgebiete:
Fluss-, Bach- und Seeverbauungen,
Sicherung von Hängen und Böschungen
usw.

Rasengittersteine 
mit gewellter Oberfläche

Dicke
cm (d)

10
12* 

Gewicht
kg/Stk kg/m2

31       130
40       165 

Anzahl
Stk./m2

4,17
4,17

60

40

d

Aufbau: Material: Arbeit:

1 Splitt 8/15 mm Schaufel-
Deck- oder Brechkorn 6/8 mm wurf
schicht

Samen: 16 - 30 g/m2 von Hand
Dünger: 20 g/m2 im ausstreuen

Jahr der Einsaat

Verfüllung
25% Humus
75% Sand 0-6 mm bis verfüllen 
2 cm unter Oberkante

Rasengittersteine je
nach Belastung 8, 10 auf Stoss
12 cm stark verlegen

2 3-5 cm Splitt 3/6 mm
Trag- oder lose
schicht Brechsand 0-6 mm abziehen

5 cm Brechkorn 6/8 mm ver-
oder dichten
Strassenkies 0-30 mm

3 je nach Untergrund
Unterbau 20-50 cm Schotterkoffe- ver-

rung 16/25 mm oder verdichten
Kiessand 1, 20-63 mm

3

2

1

1:
1

2:
1

45ß
63ß

ohne
Verankerung

mit

60

7
7

Bei ffllaacchheenn Böschungen werden die
Steine direkt auf das sauber hergerich-
tete Erdprofil verlegt und satt aneinan-
dergestossen.
Bei sstteeiilleerreenn Böschungen (bis max. 2:1)
werden die Steine mit Böschungsankern
im Erdreich befestigt. Pro Stein wird ein
Anker gleichzeitig mit der Hinterfüllung
eingebaut und gut mit dem Erdmaterial
unterstopft.
Da die Böschungsbefestigung eine not-
wendige Stützmauer nicht ersetzen
kann, ist ein statischer und erdbau-
mechanischer Nachweis für die Stabilität
der Böschung bauseits erforderlich.

A. Tschümperlin AG 
Hauptsitz/Verkauf:
6341 Baar ZG
Oberneuhofstrasse 5
Tel. 041 769 59 59
Fax 041 769 59 69

4574 Lüsslingen SO
Tel. 032 625 59 00
Fax 032 625 59 09

Kontakt Bestellung/Verkauf:

6344 Meierskappel LU 6048 Horw LU 8134 Adliswil ZH
Tel. 041 854 16 16 Tel. 041 340 26 66 Tel. 01 711 90 30
Fax 041 854 16 17 Fax 041 340 51 77 Fax 01 711 90 40

www.tschuemperlin-ag.ch, info@tschuemperlin-ag.ch 

Rasengittersteine

Markierungen von Parkflächen:
Mit Rasenraster-Füllsteinen werden
Parkfelder einfach und wirkungsvoll
markiert.
Vorteil: die ganze Parkfläche kann in
einem Zug verlegt werden. Die Park-
felder werden anschliessend eingeteilt
und die Füllsteine versetzt (sowohl 90°-
als auch 45°-Einteilung möglich).

Einsatzgebiete:
Parkflächen, Feuerwehrzufahrten, Wirt-
schaftswege, Sicherung von Hängen
und Böschungen usw.

Befahrbarkeit:
8 und 10 cm stark für PKW, 12 cm für
LKW-Belastung geeignet - entsprechend
tragfähiger Unterbau wir voraus-
gesetzt.

Eigenschaften:
• gefast
• mit Distanz-

nocken

Verleanleitung:

Böschungen:

Rasengittersteine 
mit glatter Oberfläche

Das ideale System für intensiv
begrünbare, auch bei schlechten
Witterungsbedingungen gut
befahrbare Objekte:
• Zufahrts- und Meliorations-

strassen, Parkplätze (z.B.  für 
Freizeitanlagen wie Sportplätze, 
Schulhäuser), Messe- und
Industriegelände, Zufahrten für
Feuerwehr und Kehrichtabfuhr 
(Versorgungszufahrten), Um-
schlag- und Lagerplätze.

• Fahrspuren bei landwirtschaft-
lichen Güterstrassen und Wald-
wegen.

• Böschungssicherungen z.B. 
Bach- und Flussläufe.

Der grosse Anteil von Zwischenräumen
garantiert eine Versickerung bis zu 75%
der anfallenden Niederschläge.
Kanalisationen und Abwasserreinigungs-
anlagen werden entlastet. Eine Über-
schwemmungsgefahr wird reduziert.

Umweltschonend und kosten-
sparend:
Me-Ba-Rasengittersteine sind auch 
maschinell verlegbar.

Kombination mit Schrittplatten:
Tschümperlin-Schrittplatten und Me-
Ba-Rasengittersteine ergänzen sich ideal,
z.B. für Parkplätze mit fussgänger-
freundlichen Laufstegen. Eine preis-
günstige Lösung!
Grösse und Dicke der Schrittplatten sind
den Rasengittersteinen angepasst.
Verlegemuster:

maschinell verlegbar

* nicht maschinell verlegbar

Dicke
cm (d)

8
10
12

Gewicht
kg/Stk kg/m2

28       120
34       145
44       185

Anzahl
Stk./m2

4,17
4,17
4,17

d

40

60

Einsatzgebiete:
Fluss-, Bach- und Seeverbauungen,
Sicherung von Hängen und Böschungen
usw.

Rasengittersteine 
mit gewellter Oberfläche

Dicke
cm (d)

10
12* 

Gewicht
kg/Stk kg/m2

31       130
40       165 

Anzahl
Stk./m2

4,17
4,17

60

40

d

Aufbau: Material: Arbeit:

1 Splitt 8/15 mm Schaufel-
Deck- oder Brechkorn 6/8 mm wurf
schicht

Samen: 16 - 30 g/m2 von Hand
Dünger: 20 g/m2 im ausstreuen

Jahr der Einsaat

Verfüllung
25% Humus
75% Sand 0-6 mm bis verfüllen 
2 cm unter Oberkante

Rasengittersteine je
nach Belastung 8, 10 auf Stoss
12 cm stark verlegen

2 3-5 cm Splitt 3/6 mm
Trag- oder lose
schicht Brechsand 0-6 mm abziehen

5 cm Brechkorn 6/8 mm ver-
oder dichten
Strassenkies 0-30 mm

3 je nach Untergrund
Unterbau 20-50 cm Schotterkoffe- ver-

rung 16/25 mm oder verdichten
Kiessand 1, 20-63 mm

3

2

1

1:
1

2:
1

45ß
63ß

ohne
Verankerung

mit

60

7
7

Bei ffllaacchheenn Böschungen werden die
Steine direkt auf das sauber hergerich-
tete Erdprofil verlegt und satt aneinan-
dergestossen.
Bei sstteeiilleerreenn Böschungen (bis max. 2:1)
werden die Steine mit Böschungsankern
im Erdreich befestigt. Pro Stein wird ein
Anker gleichzeitig mit der Hinterfüllung
eingebaut und gut mit dem Erdmaterial
unterstopft.
Da die Böschungsbefestigung eine not-
wendige Stützmauer nicht ersetzen
kann, ist ein statischer und erdbau-
mechanischer Nachweis für die Stabilität
der Böschung bauseits erforderlich.

A. Tschümperlin AG 
Hauptsitz/Verkauf:
6341 Baar ZG
Oberneuhofstrasse 5
Tel. 041 769 59 59
Fax 041 769 59 69

4574 Lüsslingen SO
Tel. 032 625 59 00
Fax 032 625 59 09
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Format
L/B cm

Dicke cm 
(d)

Gewicht
kg/Stk.

Gewicht
kg/m2

Anzahl
Stk./m2

60/40 8 28 120 4.17

60/40 10 34 145 4.17

60/40 12 44 185 4.17Rasengittersteine

Markierungen von Parkflächen:
Mit Rasenraster-Füllsteinen werden
Parkfelder einfach und wirkungsvoll
markiert.
Vorteil: die ganze Parkfläche kann in
einem Zug verlegt werden. Die Park-
felder werden anschliessend eingeteilt
und die Füllsteine versetzt (sowohl 90°-
als auch 45°-Einteilung möglich).

Einsatzgebiete:
Parkflächen, Feuerwehrzufahrten, Wirt-
schaftswege, Sicherung von Hängen
und Böschungen usw.

Befahrbarkeit:
8 und 10 cm stark für PKW, 12 cm für
LKW-Belastung geeignet - entsprechend
tragfähiger Unterbau wir voraus-
gesetzt.

Eigenschaften:
• gefast
• mit Distanz-

nocken

Verleanleitung:

Böschungen:

Rasengittersteine 
mit glatter Oberfläche

Das ideale System für intensiv
begrünbare, auch bei schlechten
Witterungsbedingungen gut
befahrbare Objekte:
• Zufahrts- und Meliorations-

strassen, Parkplätze (z.B.  für 
Freizeitanlagen wie Sportplätze, 
Schulhäuser), Messe- und
Industriegelände, Zufahrten für
Feuerwehr und Kehrichtabfuhr 
(Versorgungszufahrten), Um-
schlag- und Lagerplätze.

• Fahrspuren bei landwirtschaft-
lichen Güterstrassen und Wald-
wegen.

• Böschungssicherungen z.B. 
Bach- und Flussläufe.

Der grosse Anteil von Zwischenräumen
garantiert eine Versickerung bis zu 75%
der anfallenden Niederschläge.
Kanalisationen und Abwasserreinigungs-
anlagen werden entlastet. Eine Über-
schwemmungsgefahr wird reduziert.

Umweltschonend und kosten-
sparend:
Me-Ba-Rasengittersteine sind auch 
maschinell verlegbar.

Kombination mit Schrittplatten:
Tschümperlin-Schrittplatten und Me-
Ba-Rasengittersteine ergänzen sich ideal,
z.B. für Parkplätze mit fussgänger-
freundlichen Laufstegen. Eine preis-
günstige Lösung!
Grösse und Dicke der Schrittplatten sind
den Rasengittersteinen angepasst.
Verlegemuster:

maschinell verlegbar

* nicht maschinell verlegbar

Dicke
cm (d)

8
10
12

Gewicht
kg/Stk kg/m2

28       120
34       145
44       185

Anzahl
Stk./m2

4,17
4,17
4,17

d

40

60

Einsatzgebiete:
Fluss-, Bach- und Seeverbauungen,
Sicherung von Hängen und Böschungen
usw.

Rasengittersteine 
mit gewellter Oberfläche

Dicke
cm (d)

10
12* 

Gewicht
kg/Stk kg/m2

31       130
40       165 

Anzahl
Stk./m2

4,17
4,17

60

40

d

Aufbau: Material: Arbeit:

1 Splitt 8/15 mm Schaufel-
Deck- oder Brechkorn 6/8 mm wurf
schicht

Samen: 16 - 30 g/m2 von Hand
Dünger: 20 g/m2 im ausstreuen

Jahr der Einsaat

Verfüllung
25% Humus
75% Sand 0-6 mm bis verfüllen 
2 cm unter Oberkante

Rasengittersteine je
nach Belastung 8, 10 auf Stoss
12 cm stark verlegen

2 3-5 cm Splitt 3/6 mm
Trag- oder lose
schicht Brechsand 0-6 mm abziehen

5 cm Brechkorn 6/8 mm ver-
oder dichten
Strassenkies 0-30 mm

3 je nach Untergrund
Unterbau 20-50 cm Schotterkoffe- ver-

rung 16/25 mm oder verdichten
Kiessand 1, 20-63 mm

3

2

1

1:
1

2:
1

45ß
63ß

ohne
Verankerung

mit

60

7
7

Bei ffllaacchheenn Böschungen werden die
Steine direkt auf das sauber hergerich-
tete Erdprofil verlegt und satt aneinan-
dergestossen.
Bei sstteeiilleerreenn Böschungen (bis max. 2:1)
werden die Steine mit Böschungsankern
im Erdreich befestigt. Pro Stein wird ein
Anker gleichzeitig mit der Hinterfüllung
eingebaut und gut mit dem Erdmaterial
unterstopft.
Da die Böschungsbefestigung eine not-
wendige Stützmauer nicht ersetzen
kann, ist ein statischer und erdbau-
mechanischer Nachweis für die Stabilität
der Böschung bauseits erforderlich.

A. Tschümperlin AG 
Hauptsitz/Verkauf:
6341 Baar ZG
Oberneuhofstrasse 5
Tel. 041 769 59 59
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Rasengittersteine

Markierungen von Parkflächen:
Mit Rasenraster-Füllsteinen werden
Parkfelder einfach und wirkungsvoll
markiert.
Vorteil: die ganze Parkfläche kann in
einem Zug verlegt werden. Die Park-
felder werden anschliessend eingeteilt
und die Füllsteine versetzt (sowohl 90°-
als auch 45°-Einteilung möglich).

Einsatzgebiete:
Parkflächen, Feuerwehrzufahrten, Wirt-
schaftswege, Sicherung von Hängen
und Böschungen usw.

Befahrbarkeit:
8 und 10 cm stark für PKW, 12 cm für
LKW-Belastung geeignet - entsprechend
tragfähiger Unterbau wir voraus-
gesetzt.

Eigenschaften:
• gefast
• mit Distanz-

nocken

Verleanleitung:

Böschungen:

Rasengittersteine 
mit glatter Oberfläche

Das ideale System für intensiv
begrünbare, auch bei schlechten
Witterungsbedingungen gut
befahrbare Objekte:
• Zufahrts- und Meliorations-

strassen, Parkplätze (z.B.  für 
Freizeitanlagen wie Sportplätze, 
Schulhäuser), Messe- und
Industriegelände, Zufahrten für
Feuerwehr und Kehrichtabfuhr 
(Versorgungszufahrten), Um-
schlag- und Lagerplätze.

• Fahrspuren bei landwirtschaft-
lichen Güterstrassen und Wald-
wegen.

• Böschungssicherungen z.B. 
Bach- und Flussläufe.

Der grosse Anteil von Zwischenräumen
garantiert eine Versickerung bis zu 75%
der anfallenden Niederschläge.
Kanalisationen und Abwasserreinigungs-
anlagen werden entlastet. Eine Über-
schwemmungsgefahr wird reduziert.

Umweltschonend und kosten-
sparend:
Me-Ba-Rasengittersteine sind auch 
maschinell verlegbar.

Kombination mit Schrittplatten:
Tschümperlin-Schrittplatten und Me-
Ba-Rasengittersteine ergänzen sich ideal,
z.B. für Parkplätze mit fussgänger-
freundlichen Laufstegen. Eine preis-
günstige Lösung!
Grösse und Dicke der Schrittplatten sind
den Rasengittersteinen angepasst.
Verlegemuster:

maschinell verlegbar

* nicht maschinell verlegbar

Dicke
cm (d)

8
10
12

Gewicht
kg/Stk kg/m2

28       120
34       145
44       185

Anzahl
Stk./m2

4,17
4,17
4,17

d
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60

Einsatzgebiete:
Fluss-, Bach- und Seeverbauungen,
Sicherung von Hängen und Böschungen
usw.
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mit gewellter Oberfläche
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Aufbau: Material: Arbeit:

1 Splitt 8/15 mm Schaufel-
Deck- oder Brechkorn 6/8 mm wurf
schicht

Samen: 16 - 30 g/m2 von Hand
Dünger: 20 g/m2 im ausstreuen

Jahr der Einsaat

Verfüllung
25% Humus
75% Sand 0-6 mm bis verfüllen 
2 cm unter Oberkante

Rasengittersteine je
nach Belastung 8, 10 auf Stoss
12 cm stark verlegen

2 3-5 cm Splitt 3/6 mm
Trag- oder lose
schicht Brechsand 0-6 mm abziehen

5 cm Brechkorn 6/8 mm ver-
oder dichten
Strassenkies 0-30 mm

3 je nach Untergrund
Unterbau 20-50 cm Schotterkoffe- ver-

rung 16/25 mm oder verdichten
Kiessand 1, 20-63 mm

3
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7
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Bei ffllaacchheenn Böschungen werden die
Steine direkt auf das sauber hergerich-
tete Erdprofil verlegt und satt aneinan-
dergestossen.
Bei sstteeiilleerreenn Böschungen (bis max. 2:1)
werden die Steine mit Böschungsankern
im Erdreich befestigt. Pro Stein wird ein
Anker gleichzeitig mit der Hinterfüllung
eingebaut und gut mit dem Erdmaterial
unterstopft.
Da die Böschungsbefestigung eine not-
wendige Stützmauer nicht ersetzen
kann, ist ein statischer und erdbau-
mechanischer Nachweis für die Stabilität
der Böschung bauseits erforderlich.

A. Tschümperlin AG 
Hauptsitz/Verkauf:
6341 Baar ZG
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Rasengittersteine

Markierungen von Parkflächen:
Mit Rasenraster-Füllsteinen werden
Parkfelder einfach und wirkungsvoll
markiert.
Vorteil: die ganze Parkfläche kann in
einem Zug verlegt werden. Die Park-
felder werden anschliessend eingeteilt
und die Füllsteine versetzt (sowohl 90°-
als auch 45°-Einteilung möglich).

Einsatzgebiete:
Parkflächen, Feuerwehrzufahrten, Wirt-
schaftswege, Sicherung von Hängen
und Böschungen usw.

Befahrbarkeit:
8 und 10 cm stark für PKW, 12 cm für
LKW-Belastung geeignet - entsprechend
tragfähiger Unterbau wir voraus-
gesetzt.

Eigenschaften:
• gefast
• mit Distanz-

nocken

Verleanleitung:

Böschungen:

Rasengittersteine 
mit glatter Oberfläche

Das ideale System für intensiv
begrünbare, auch bei schlechten
Witterungsbedingungen gut
befahrbare Objekte:
• Zufahrts- und Meliorations-

strassen, Parkplätze (z.B.  für 
Freizeitanlagen wie Sportplätze, 
Schulhäuser), Messe- und
Industriegelände, Zufahrten für
Feuerwehr und Kehrichtabfuhr 
(Versorgungszufahrten), Um-
schlag- und Lagerplätze.

• Fahrspuren bei landwirtschaft-
lichen Güterstrassen und Wald-
wegen.

• Böschungssicherungen z.B. 
Bach- und Flussläufe.

Der grosse Anteil von Zwischenräumen
garantiert eine Versickerung bis zu 75%
der anfallenden Niederschläge.
Kanalisationen und Abwasserreinigungs-
anlagen werden entlastet. Eine Über-
schwemmungsgefahr wird reduziert.

Umweltschonend und kosten-
sparend:
Me-Ba-Rasengittersteine sind auch 
maschinell verlegbar.

Kombination mit Schrittplatten:
Tschümperlin-Schrittplatten und Me-
Ba-Rasengittersteine ergänzen sich ideal,
z.B. für Parkplätze mit fussgänger-
freundlichen Laufstegen. Eine preis-
günstige Lösung!
Grösse und Dicke der Schrittplatten sind
den Rasengittersteinen angepasst.
Verlegemuster:

maschinell verlegbar

* nicht maschinell verlegbar

Dicke
cm (d)

8
10
12

Gewicht
kg/Stk kg/m2

28       120
34       145
44       185

Anzahl
Stk./m2

4,17
4,17
4,17

d

40

60

Einsatzgebiete:
Fluss-, Bach- und Seeverbauungen,
Sicherung von Hängen und Böschungen
usw.

Rasengittersteine 
mit gewellter Oberfläche

Dicke
cm (d)

10
12* 

Gewicht
kg/Stk kg/m2

31       130
40       165 

Anzahl
Stk./m2

4,17
4,17

60

40

d

Aufbau: Material: Arbeit:

1 Splitt 8/15 mm Schaufel-
Deck- oder Brechkorn 6/8 mm wurf
schicht

Samen: 16 - 30 g/m2 von Hand
Dünger: 20 g/m2 im ausstreuen

Jahr der Einsaat

Verfüllung
25% Humus
75% Sand 0-6 mm bis verfüllen 
2 cm unter Oberkante

Rasengittersteine je
nach Belastung 8, 10 auf Stoss
12 cm stark verlegen

2 3-5 cm Splitt 3/6 mm
Trag- oder lose
schicht Brechsand 0-6 mm abziehen

5 cm Brechkorn 6/8 mm ver-
oder dichten
Strassenkies 0-30 mm

3 je nach Untergrund
Unterbau 20-50 cm Schotterkoffe- ver-

rung 16/25 mm oder verdichten
Kiessand 1, 20-63 mm

3

2

1

1:
1

2:
1

45ß
63ß

ohne
Verankerung

mit

60

7
7

Bei ffllaacchheenn Böschungen werden die
Steine direkt auf das sauber hergerich-
tete Erdprofil verlegt und satt aneinan-
dergestossen.
Bei sstteeiilleerreenn Böschungen (bis max. 2:1)
werden die Steine mit Böschungsankern
im Erdreich befestigt. Pro Stein wird ein
Anker gleichzeitig mit der Hinterfüllung
eingebaut und gut mit dem Erdmaterial
unterstopft.
Da die Böschungsbefestigung eine not-
wendige Stützmauer nicht ersetzen
kann, ist ein statischer und erdbau-
mechanischer Nachweis für die Stabilität
der Böschung bauseits erforderlich.

A. Tschümperlin AG 
Hauptsitz/Verkauf:
6341 Baar ZG
Oberneuhofstrasse 5
Tel. 041 769 59 59
Fax 041 769 59 69

4574 Lüsslingen SO
Tel. 032 625 59 00
Fax 032 625 59 09

Kontakt Bestellung/Verkauf:

6344 Meierskappel LU 6048 Horw LU 8134 Adliswil ZH
Tel. 041 854 16 16 Tel. 041 340 26 66 Tel. 01 711 90 30
Fax 041 854 16 17 Fax 041 340 51 77 Fax 01 711 90 40

www.tschuemperlin-ag.ch, info@tschuemperlin-ag.ch 
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Tragschicht

Unterbau



6344 Meierskappel LU
Fänn 1
Tel. 041 854 16 16
meierskappel.verkauf@tschuemperlin-ag.ch  

4574 Lüsslingen SO
Bahnhofstrasse 94
Tel. 032 625 59 00
luesslingen.verkauf@tschuemperlin-ag.ch  

HAUPTSITZ

A. Tschümperlin AG
6340 Baar ZG
Oberneuhofstrasse 5
Tel. 041 769 59 59
baar.verkauf@tschuemperlin-ag.ch 
www.tschuemperlin-ag.ch

SHOWROOM

SIHLBRUGG
6340 Baar ZG
Blegistrasse 5
Tel. 041 769 59 33
info@tschuemperlin-ag.ch

    

VERKAUFSKONTAKTE STANDORTE

6048 Horw LU
Kantonsstrasse 131
Tel. 041 340 26 66
horw.verkauf@tschuemperlin-ag.ch 

8134 Adliswil ZH
Tüfistrasse 6   
Tel. 044 711 90 30    
adliswil.verkauf@tschuemperlin-ag.ch

mit Shop

mit Shop mit Shop

Unser Sortiment ist online  
auf dem Webshop: 

shop.tschuemperlin-ag.ch

VERKAUF UND FACHBERATUNG
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