Scana S - 44153

Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte
Holme und groBe Ablageschale.

Produktbeschreibung

e 80 mm tiefe Stufen.

e Holme abriebfest eloxiert.

e GroRflachige Standplattform mit rutschsicherer
Riffelung.

e Praktische Ablageschale mit viel Platz fiir Werkzeug
und Kleinteile.

e Optimale Stabilitat der Plattform durch Alu-
Strangpressprofil.

e Zwei Briickenheber aus Strangpressprofil.

Produkteigenschaften

Ablageschale: Kunststoff

Arbeitshohe: 2.6 m

Belastung: max. 150 kg

Beschichtung: eloxiert

Garantie: 10 Jahre

Gewicht: 3.7 kg

Grundflache: 0,67 m x 0,41 m

Holmhohe: 40 mm

Holmhohe: 40 mm

Holmhohe Steig-/Stiitzteil: 40mm / 40mm
Leiterlange: 1.36 m

Material: Aluminium

Plattformbreite: 250 mm

Plattformhohe: 0.59 m

Plattformlange: 250 mm

Produkttyp: Genietete Stufen-Stehleiter
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt

Stufenanzahl einschl. Plattform: 3
Stufentiefe: 80 mm

Transportabmessungen: 1.370 mm x 410 mm x 110 mm
senkrechte Leiterhohe: 1.2 m

untere, auBere Breite: 0.41 m

Zubehor und Ersatzteile

Bild Bestell-Nr.

ZARGES

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Name Typ

40998
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Bild Bestell-Nr. Name Typ
40157 Reflektierender Aufkleber  Zubehor
CpEsEE e
. 800266 AuRenschuh Ersatzteil
~ 800311 Ablageschale Ersatzteil
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