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• Fliesenkantenglasur
• Leichte Verarbeitung
• Für den Innen und Außenbereich

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktbeschreibung

wedi Jolly Color ist eine Spezialglasur für unglasierte 
Fliesenkanten.

Anwendungsbereiche

Unglasierte Fliesenkanten für den Innen und Außenbereich.

Produkteigenschaften

wedi Jolly Color ist eine gebrauchsfertige Spezialglasur zum nach-
träglichen Versiegeln der unglasierten Fliesenkante für den Innen-
und Außenbereich. Nach vollkommener Durchhärtung (ca. 8 Tage)
beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel.  

Anforderungen an den Untergrund

Allgemein ist zu beachten, dass der Untergrund sauber, fest, 
trocken, staubfrei und frei von Öl und haftungsfeindlichen 
Substanzen ist.

Verbrauch

Der Flascheninhalt reicht für ca. 150 m bei einer Fliesenkante von
5 mm.
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Technisches Datenblatt

Technische Eigenschaften

Streichfähig, lösungsmittelhaltig

Lieferform

75 ml Flasche mit Pinsel 

Lagerung

wedi Jolly Color ist frostempfindlich und darf nicht bei Temperaturen unter 0°C gelagert werden.

Sicherheitshinweis

R-Sätze:
10 Entzündlich.
20 / 21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mitder Haut.
38 Reizt die Haut.
52 / 53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze:
26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
36 / 37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
23 Dampf nicht einatmen.

Farben/Farbnummer Beige 06-35-00/202

Jasmin 06-35-00/205

Manhattan 06-35-00/210

Alpinweiß 06-35-00/212

Edelweiß 06-35-00/213

Pergamon 06-35-00/220

Basis Acrylat

Verarbeitungs-, Untergrunds und Lufttemperatur +5°C nicht über +30°C  


